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SKANSKA

y Producent Uzyto do . e
Lp- Matoriat (adres + kontakt) {lokalizacja) Lista zalacznikow
Armat, Wilczkowice | Warstwa poslizgowa pomiedzy
41 | FOLIA Gome 20C, 26-900 | betonem podiiadowym a piyta | 4.1.1 Bgﬁ;gﬁ?&%ﬁg%g%g'
Kozienice, Polska fundamentowa
Pruszynski Sp. z
42 BLACHA 0.0. Al Obstawka przerw roboczych w 421 DEKLARACJA WEASCIWOSCI
. TRAPEZOWA | Jerozolimskie 214, ptycie fundamentowe;j - UZYTKOWYCH NR 2
02-486 Warszawa
bk Ef";:fgyﬁgi; DEKLARACJA WEASCIWOSCI
s e Jako materiat kompensacyjny UZYTKOWYCH NR 01/2017/A
43 | STYROPIAN | Wyszyriskiego 5, na bokach przeglebier 431 | [STYROPIAN - STB KONCEPT SP. Z
Cieciwa, 05-200 0.0]
Wotemin, Polska 25
a4 KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI
PARTEC Krzysztof Uszczelnienie $cian e UZYTKOWYCH NR BR-BK/01-2021
FORBIT | Kotarba, Gajkow, ul. | fundamentowych oraz 4.42 | KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI
4.4 BITUFLEX Swobodna 6, 55- polaczenia plyta T | UZYTKOWYCH NR BS-BR/01-2021
002 Kamieniec fundamentowa — $ciana
Wraoctawski fundamentowa 443 Eg#fz%\g{m%gg mgiﬁEN:CZNA ITB-
Uszczelnienie przerw
ihg:rzssttzrtoﬂproﬁ le ;Lc:gggrz:::t:w[;?g;z dylatacji 4521 | BEIUOVA DEKLARAL A WLASCIWOSCI
TE -2021
45 TASMY GmbH & Co. KG, D- | w ptycie fundamentowej, UZYTKOWYCH NUMER PV /01202
’ MEISTER 58454 Witten $cianie fundamentowej i
Friedrich-Ebert-Str. dylatacji na potgczeniu $cian KRAJOWA OCENA TECHNICZNA TB-
75 fundamentowych - écian 452 | 1<OT-2021/1773 WYDANIE 1
rampy
‘ Uszczelnienie przerw KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI
Meister roboczych w plycie 4.6.1 | UZYTKOWYCH NR 06/01/2020 [TASMY
Kunststoffprofile fundamentowej oraz dylataciji EBEA]
46 TASMY GmbH & Co. KG, D- | w plycie fundamentowe;j,
’ MEISTER 58454 Witten $cianie fundamentowe; i
Friedrich-Ebert-Str. dylatacji na potaczeniu scian KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-
75 fundamentowych — $cian 4.6.2 | KOT-2020/1489 WYDANIE 1 [TASMY
rampy EBEA]
PARTEC Krzysztof :
Kotarba, Gajkow, ul. | Uszczelnienie otworow po 4.7.1 | RAPORT Z BADAN A -84/2011-1
4.7 SYSTEM FSK | Swobodna 6, 55- $ciggach szalunkowych w
002 Kamieniec $cianach fundamentowych 4.7.2 | RAPORT Z BADAN
Wroctawski ’
SILICO Sp. z 0.0., g iz KRAJOWA DEKLARACJA WELASCIWOSCI
48 | gentosi. | Ul Zg0dy 168 ﬁfa"éi‘”f“; p';‘;fgm 451 | UZYTKOWYCH NR BENT/1/2019
Jozefin, 05-074 gl ¥ 452 | KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-
Halinow a < | KOT-2019/1158 WYDANIE 1

Niniejszym zaswiadczam, ze:

- wymlenlone powyzej materla{y zostaly uzyte zgodnie z pro;ektem i polskim prawem,
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ul, Ramuszkaél 02-
. @J Hfax. 847 5543
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Gunnex.

building solutions

Gunnex PL Sp. z 0, 0., ul, Zabikowska 88, 62-052 Kemorniki, NIP, 51 1-010-57-89, REGON: 003301133

DEKLARAC.JA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 1/G/2019

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny lypu wyrobu .

*  FOLIA IZOLACYJINA FOLDEX B 200 4m x 25mb x 0,20mm +-40% TYP A

2. Zamierzone zastosowanie:

*  Wyroby do regulacji pary wodnej, wykonanic warstwy paraizalacyjne| zabezpieczajgce| konstrukcje $cian,
stropow oraz innych przegrdd budowlanych przed przenikaniem pary wodne|, wykonywanie warshwy
przeciwwigociowej pod podlogi, posadzki, wylewki itp. Folia stanowi doskonala warsiwe hydroizolacyjng

chranigcg przed zawllgoceniem budynku.
3. Producent:

*  Gunnex PL Sp. z 0. 0., ul, Zabikowska 88, 62-052 Komorniki

»  Zaklad predukcyjny: ul. Poina 103-105, 87-100 Torun
Upowazniony przedslawiciel: nie dotyczy
Systemy oceny | weryfikac|i stalosci wiadciwosci uzytkowych:
= System3i4
8. Norma zharmonizowana:
. PN-EN 13984:2013-06

oa

Jednostka nolyfikowana: POLSKIE CENTRUM BADAN | CERTYFIKACJI SA, addzial w Gdarsku, nr

Jednostki notyfikujgcej 1434
7. Deklarowane wiagciwodci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
pecyflikacja techniczna

Wspélczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej

1Sd [m] = 39 +/-50%

Trwatosé po szlucznym starzeniu Speinienie wymagan
ipo dzialaniu alkaliéw Spelnienie wymagan
Waodaszezelnosd Wodoszczelna przy 2kPa

eakcja na oglen Klasa F

Wyirzymalosé na rozcigganie

Wazdluz2 17 [N/15mm|

W poprzek 218 [N/15mm]

PN-EN 13984:2013-06

Odpornosé na uderzenie

rak odpornosci przy h=200mm

Wytrzymalasé na rozdzieranie gwozdziem

Wzdluz 230N

W poprzek 235 N

Mylrzymalos¢ zigcza

\Zaklad podiuzny 40 [N/50mm|

Laklad

Substancje niebezpieczne Nie wysle

P BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

WBUDOWANO NA BUDOWIE

PRZY Ul NOWOUREBYNOWSKIE.! 159

uzylkowych, Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzylko;
nr 305/2011 na wylaczng odpowiedziatnose pradic

+  \Wiadciwosci uzytkowe okredlonego powyze] wyr hlﬁod
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DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr2
biachy trapezowe

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu
Blacha trapezowa T-60P 1000 0,60 OC
2018/PAK_Prod/SOK/280775 ,2018/PAK_Prod/50K/280776 ,2018/PAK_Prod/SOK/280777

12018/PAK_Prod/SOK/(280778 ,

2

ba.

6b.

Zamierzone zastosowanie lub castosowania

Blachy trapezowe ocynkowane i powlekane moga byc stosowane do wykonywania pokrye lub przekryé dachowych
oraz obudowy scian

Zastosowanie blach powinno by¢ zgodne z projektami technicznymi budynkow, opracowanymi z uwzglednieniem
obowigzujgcych norm | przepiséw techniczno-budowlanych, postanowien przedmiotowe] normy oraz zalecen
montaZzowych producenta blach

Producent

T~ _BLACH \?f\\
PRUSZYNSKI ™~

PRUSZYNSKI Sp. Z 0.0. AlJerozolimskie 214 02-486 Warszawa
zaktad produkcyjny: PRUSZYNSKI Sp. 2 0.0. ul.Sokotowska 32 B 05-806 Komordw, Sokotow

Upowazniony przedstawiciel: nie dotyczy

Systemy oceny | weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
system oceny zgodnosci 3

Norma zharmonizowana

PN-EN 14782:2008

lednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Techniki Budowlanej (certyfikat akredytacji PCA AB 023, notyfikacja nr 1488) - sprawdzanie odpornosci
blach na sity skupione, system oceny zgodnosci 3, raport z badan nr NL-0580/P/LL-071/K/07, LKDO-
1064/11/R18NK, LK0O-1064/12/R34NK

Europejski dokument oceny: nie dotyczy
Europejska ocena techniczna. nie dotyczy
Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy
Jednostka lub jednostki notyfikowane: nie dotyczy

Deklarowane wiasciwasci ulytkowe
rasadmicie T WBUDOWANO NA BUDOW
charakterystyk: Wiasci ”%DM“Q_ABORAT(% 'I‘J)t bm_ .];XCZNY
el e PRZY UL NOWOURS YNOWSKIE. 159

| wytrzymatosé na sily skupione * Negatyw: 3000 mm;Pozytyw: 5000

mm i ”
| reakcja na ogien ** - :Ai ZA ZGODNOSC
d s¢ dach daial L
ometnnegs o e | Z ORYGINAYEM
przepuszczalnosc wody wyroby nie|

o nepriepuszczalne dlaw Inz. Ta e

przepuszczalnosc powietrza i oparow wyroby nieperforowane uwazane s3

\
ta nieprzepuszczaine dia powithQ'i' DUd"._n
GBarow ul. Raniuszka 41,\02%83¢ Warszawa

IMiana wymigrow **** aluminium: 24 x 105 K} tel/fax 847'55'4:\

stal: 12 x 10° K !
cynk: 22 x 10° K
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*  Podane warloscl to rozstaw podparc, przy ktorym dana blacha jest w stanie przeniesc obcigzeme skupione a wartosc & 2

kN Wymag ten ma zastosowanie dia blach stosowanych jako pokrycia dachow  Wartosci rozstawy podpor podane sq dla profil
T6 - T80 grubosc blachy 0,5 mm, dla profili T80 1160 grubosc blachy 0,7 mm

Wymog ten me ma zastosowania do wyrobow przeznaczonych jako okladziny zewnetrze | zewnatrzne scian 1 sufitow oraz
wyroby przeznaczone do ukladana na tatach o rozstawie maigjseym lub rownym 400 mm

** Zgodnie z odpowiedniy Decyzjg Komisji Europeyskie) wyroby 2 powloky poliestiowq o maksymalney nominalne) grubosel
wynoszacej 25 pm 1 PCS da 1 Mi/m2 (wijezme] lub mase < 70 g/m2 sg uznawane za spelniajgce wymagaiia klasy reakc) na
opien Al bez wykonywania dalszych badan

ZRadnie z oopowiednia Decyzjq Komis) Europejskie; wyroby z powtokg plastizolowq o maksymalnej nominalne) grubosci
wynoszgce| 200 i 1 PCS do 7 Mi/m2 (wiacznie) iub mase < 300 g/m2 s uznawane 2a spefniajace wymagania klasy reakcy na
agien C 53,d0 bez wykonywania dalszych badan,

*** Zgedmie ¢ Decyz Komisy 2005/403/WE nastepujjce wyroby s3 uznawane za mozliwe do sklasyfikowania w klasach
BROOF(t1), BROOF(t2), BROOF(13), bez koniecznoici wykonywania dalszych badan: prafilowane blachy stalowe, plaskie blachy
stalowe ub panele zc stall ocynkowane) 2 powlokg nakladang w procesie ciagtym lub stali powlekanej stopem cynk-aluminium o
grubosc metaly = 0,40 mm £ zewnetrzng (od strony eksponowanc|) powloka organiczng 1, opcjonalnie, powloka organiczna na
stronie odwratne) (wewngtizngj). Powloka zewnglrzna wykonana jest z nakladanego na mokro Plastizolu o maksymainej
nominalnej grubosci powtoki na sucho rowne; 0,200 mm, PCS nie wigkszym niz 8,0 Mi/m2 i maksymalne] masie na sucho 330
g/m2. Powloka erganiczna na stronie odwrotne| (jezeli wystepuje: powinna miec CS nie wieksze miz 4,0 MI/m2 | maksymalng
mase na sucho 200 g/m2

“*** . rozszerzalnosc cieplna powinng byc brana pod uwage poniewaz powoduje to zmiang wymiarow groduktu, tam gdzie taka
rmiana moze mied wplyw na eksploatacje produkty, nalezy brac pod uwage odpowiednie wipolczynnik rozszerzalnoscl ciepine).

8. Odpowizednia dokumentacja techniczna lub specjaina dokumentac)a techniczna

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyze) wyrobu sg zgodne z zestawem deklaro wanych wiasciwosci
uzytkowych Niniejssa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr
305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta akresionego powyze).

i -
L]

W imieniu producenta podpisal {-a): Wy ‘.‘ 7 2T
‘.v \r a = _' SR e T
4 5 f T
“("?L)v b
Agninszka Gataiyn Michatowice,2018-12-01 L g,
(imie | nazwiska ) (miejsce 1 data wystawienia) [podpis)
A sp 00
wirakio 214
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STB-KONCEPT

pgrafessional in building -, -
i

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
NR 01/2017/A

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
Piyty styropianowe Styr-Bud EPS S Baza Fasada 001
EPS EN 13163 T1-L2-W2-5,5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
ThiB izolacja cieplna w budownictwie

Producent:
STB Koncept Sp. z0 o,
Ul. Kardynata Wyszynskiego 5, Cieciwa
05-200 Wolomin

System (y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych:
system 3

Norma zharmonizowana:
EN 13163:2012+A1:2015
Jednostka lub jednostki notyfikowane:
Instytut Techniki Budowlanej - Nr notyfikacji 1488

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe wyrobu:

| Zharmonizowana |

Charakterystyki podstawowe [ Whasciwosci uzytkowe . specyfikacja
‘ |___techniczna
Opoér cieplny | wspéiczynnik Ro “;beéaggg"‘ze‘ |
. . o V. |
Opér cieplny przewodzenia ciepta L WImxK) -
; ; " dw tabela ponize] | i
! | Grubos¢ " |
| Reakcja na ogien | Reakcja na ogien E T
Trwato$¢ reakcji na ogiert w funkgji ' E }
| ciepta, warunkow atmosferycznych, | Trwatosc¢ charakterystyk nie pogarsza sig \
| starzenia/degradacji = W ERase

| Wytrzymatosc na sciskanie

| Trwato$¢ oporu cieplnego w funkeji przewodzenia ciepta

Opodr ciepiny - wspoiczy

- ciepta, warunkdw atmosferycznych | |

starzenia/degradacji

Wtiul)mwgyuh)pumquOWIE
FRIKDYNEK LABORAMFEMNO ADYDAK" “/L ZNY
PRZY UL NOV\M{!}R@YNO

+A1:2015

I T tosc ch Kt
R 3’323*"%&2?&‘@ DN@S@

temperaturowych) Z ORVCOIMANY EAM

| Naprezenie $ciskajade brzy~10 % ' U' ia L:lw

Wytrzymatosc na rozcigganie/zginanie | Wytrzymatosc na rozcigganie

odksztalceniu m > T
Wytrzymalosé na zginanie e .

' nicki

prostopadle do powierzchni czgiqwyeh

Trwalos¢ wytrzymatosci na sciskaniew
funkcp starzenia i degradacy

Petzanie przy $ciskaniu ] '
_ Odpornoéé na zamrazanie- odmrazame |

Diugotrwata redukcja grubesst

Rok

mgr inz
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Nasiakliwosé woda przy diugotrwatym

: NPD !
zanurzeniu !
PiaapuszezalBest wady Absorpcja wody przy diugotrwate i NPD ,
dyfuzji 1 }
Przepuszczalnose pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD !
: i - EN 13163:2012 |
Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekow U0 Sinaiiedne NPD A .2315 [
uderzeniowych (dla podidg) Sbake ol WD ek |
Scisliwosc - NPD [
Ciagte spalanie w postaci zarzenia . Ciggle spalanie w postaci zarzenia NPD 1
Uwalnianie sie substancji | o . B ‘
niebezpiecznych do érodowiska i l.{wslma'nle e iubstanc;t ﬂ?;;::”:s;"zg |
wewnetrznego | niebezpiecznyc - pieczny ! |
[Grubos¢ nominaina [mm]. 10 20 30 40 | 50 | 60 | 70 80 | 90 | 100 110 [ 120 130
' Deklarowany opor cieplny ) :’ i ' |
(Ro) [m* KM, | 045 065 090 | 1.10 ‘ 1,35 k 1,55 | 1,80 ;2,00 :2,25 2,50 _ 2,70 295
Gruboé¢ nominalna [mm}: 140 150 180 170 | 180 180 | 200 | 210 | 220 | 230 240 | 250

Deklarowany opér ciepiny

i(Ro){mz-KfW]: 3.1‘5= 340 360 3185l 4.05‘ 4».3(.‘!= 4.50 4.75i 5,00 5‘20‘ 545 565

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego

powyze).
W imieniu producenta podpisaf(-a).

Joanna Stasiewicz

w Cigciwa
dnia 20 02 2017 [podpf& %‘N{N\\)
e

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159
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Z ORYGINALEM

tel/fax 847-55-43, 50\98—88-44
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr BR-BK/01-2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowo-bitumiczne elementy uszczelniajace FORBIT BR, BK

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
FORBIT BR, BK

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Elementy uszczelniajagce wymuszona ryse w s$cianach, plytach fundamentowych oraz
stropach

4. Nazwa i adres siedziby producent oraz miejsce produkcji wyrobu:
PARTEC SYSTEM Sp. z 0.0., 55-002 Kamieniec Wroclawski, Gajkéw ul. Swobodna 6.

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
Krajowy system 3.

6. Krajowa specyfikacja techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej: WBUDOWANO NA BUDOWIE

BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ AC-020 PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIE.) 150

—

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tadeusz Rudnicki

bud' nr 773/91
ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa
telffax 847-5543, 606-98-88-44

DOKUMENTACJA
o | POWYKONAWCZA

PARTEC SYSTEM Sp. z 0. 0. Tel. +48 (71) 78 79 802
Gajkéw, ul. Swobadna 6 Tel. +48 (71) 78 79 803 e-mall: biuro@partec.pl
55-002 Kamieniec Wroctawski Fax. +48(71) 79 81 693 www.facebook.pl/partec. wroclaw

mgr inz. Ropert
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7. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:
Tablica 1
Poz. Zasadnicze charaktarystyki Wiadciwodci i2ytkowe | Metody oceny
i 2 | : = e T e o
1 Przyczepnosc powloki cynkowej . brak wld'ﬁcznychlpekmeé PN-EN 7438:2006
; i Zluszczen powdoki Cynkowe) -
2 PrzyczepnoSe warstwy masy ;
bitumiczne] do podtoza z blachy ; 207 PN-EN 1542:2000
stalowej ocynkowanej, MPa | B
3 Zdolnos¢ funkcyijna listew . brak przecieku przy dzialaniu wody 0.321
uszczelniajacych ‘ pod ciSnieniem 0,5 MPa B - i

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7
deklarowanymi whasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z uslawg < dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Specjalista techniczny, tukasz Gornik

Gajkéw, 30.06.2021r

- - T v
+ Lf e al ] e

(miejsce i data wydania) (podpis)

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINRLEM

upr. bud.\l‘l_r
ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr BS-BR/01-2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Stalowo-bitumiczne listwy uszczelniajace BITUFLEX BS, BS+, BR, BR+.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
BITUFLEX BS, BS+, BR, BR+.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Uszczelnianie przerw roboczych w plytach fundamentowych, scianach i stropach.
Uszczelnianie zalewanych ztaczy elementéw prefabrykowanych.

4. Nazwa i adres siedziby producent oraz miejsce produkcji wyrobu:
PARTEC SYSTEM Sp. z 0.0., 55-002 Kamieniec Wroctawski, Gajkéw ul. Swobodna 6.

5. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
Krajowy system 3.

6. Krajowa specyfikacja techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujacej:
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ AC-020

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mar inz!. Tadeusz Rudnicki

PARTEC SYSTEM Sp. z 0. 0. Tel. +48 (71) 78 79 802 www.partec.pl

Gajkow, ul. Swobodna 6 Tel, +48 (71) 78 79 803 A\ mail; buuro@ rtec.pl
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7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
Tablica 1
if Poz. | Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci utytkowe ! Memdy oceny
| ; . ! i | AL kil
! 2 ] , 4 i

1 Przyczepnosc powdoki cynkcwe; brak widocznych peknieé PN-EN 74382006
| izluszezen powloki cynkowe i

— L e R

2 Przyczepnosc warstwy masy ‘
bitumicznej do podtoza z blachy 20,7 PN-EN 1542:2000
stalowej ocynkowane], MPa

f— _ e * . : =
I

Zdolnosc funkcyjna listew brak pxzecaeku przy dziataniu wody 5 321
uszczelnigjacych pod cigniemem 0.5 MPa 7 ‘

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 7
deklarowanymi wlasciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng
odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:
Specjalista techniczny, Lukasz Gérnik
Gajkéw, 30.06.2021r - s ol

(mlejsce | data wydanla) (podpls)
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostala wydana 2zgodnie 2z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlane] w Warszawie,
na wniosek:

Partec System Sp. z 0.0.
ul. Swobodna 6, 55-002 Gajkow

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wlasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Stalowo-bitumiczne listwy i elementy uszczelniajace
BITUFLEX

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
30 czerwca 2026 r.

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NEWREREY N@WSKIEJ 159

Instytutu Techniki Budowlanej

ZA ZGODWAFO .

Z ORY GNREEHPep

ul. Raniuszkaw1, 02-838 Warszawa
tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44
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Dokument Krajowe) Oceny Techniczne) ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1kzawieca lb cuoa sty Zalgcanl L] G
dokumentu mozna Kopiowac tylko w catosci Publikowane lub upcwszechnianie w kazde; innej formie fragmentow tekslu
Krajowe] Oceny Techniczne; wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1 dotyczy wyrobéw objetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-9695/2016.

Warszawa, 30 czerwca |
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje stalowo-bitumiczne listwy | elementy
uszczelnigjgce BITUFLEX, produkowane przez Partec System Sp. z o0.0, ul. Swobodna 6,
55-002 Gajkow, w zaktadzie produkcyjnym w Polsce

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyrobdw:

- listwy uszczelniajgce BITUFLEX BS,

- listwy uszczelniajgce BITUFLEX BS+,

- listwy uszczelniajgce BITUFLEX BR,

- listwy uszczelniajgce BITUFLEX BR+,

- elementy uszczelniajgco-szalujgce, o zamiennie stosowanych nazwach handlowych:

RECOSTAL 1000 BV lub FORMAX 1000 BV,

~ elementy uszczelniajgco-szalujgce, o zamiennie stosowanych nazwach handlowych:

RECOSTAL 1000 B lub FORMAX 1000 B,

— elementy uszczelniajgco-szalujace, © zamiennie stosowanych nazwach handlowych:

RECOSTAL 2000 B lub FORMAX 2000 B,

- elementy uszczelniajgco-szalujgce, o zamiennie stosowanych nazwach handlowych:

RECOSTAL 5000 B lub FORMAX 5000 B,

- elementy uszczelniajgce, o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: FORBIT BR
lub FORBIT BK,
- element uszczelniajacy, o zamiennie stosowanych nazwach handlowych: BITUBOX lub UBOX

RSH BITUM.

Listwy uszczelniajgce BITUFLEX BS, BITUFLEX BS+, BITUFLEX BR i BITUFLEX BR+ (rys. A1)
wykonane s3 z ocynkowane] biachy stalowej o grubosci 0,7, 1,2 lub 1,5 mm, pokrytej warstwg masy
bitumicznej. Blacha stalowa wykonana jest ze stali zwyktej, weglowe|, o granicy plastycznosci Re nie
mniejszej niz 210 MPa i wytrzymalosci na rozcigganie Rm nie mniejszej niz 270 MPa, pokryte| warstwa
cynku o grubosci nie mniejszej niz 5 um. Blacha ocy| v, 5 l e

bitumiczne). Masa bitumiczna jest zabezpieczona powierzchHomy prized stejsniam wateamankieriofizny
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

Z tworzywa sziucznego.

Listwy uszczelniajace BITUFLEX BS wykonang . chy stalowey,
jednostronnie pokryte] warstwa masy bitumicznej i posiadaz-éamg ® : istew wynosi
2,25 lub 2,50 m, a szerokos¢ H = 125, 150, 165, 200, 245,256 0% Y566 |3 kobald 4bo. 425, as0,
475 lub 500 mm. Moga by¢ produkowane listwy o Innych d’i"ﬁﬁ?‘iﬁf. i cRyedzy
producentem i odbiorcg. \

Listwy uszczelniajgce BITUFLEX BS+ wykonane s3 z @?%ﬁluﬁ?& A SEEU‘%N&].
obustronnie pokrytej warstwa masy bitumicznej i posiadaja stopketavisnt G IRl ynosi

2,25 1ub 2,50 m, a szerokos¢ H = 125, 150, 165, 200, 225, 2

475 lub 500 mm‘. Moga by¢ produkowane listwy o inmyjch B@KﬂM mre‘jlﬂzy
producentem | odbiorcg POWYKO NAWCZA
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Listwy uszczelniajace BITUFLEX BR wykonane sg z plaskie], ocynkowane| blachy stalowej,
jednostronnie pokryte] warstwa masy bitumiczne]. Szerokosc listew wynosi H = 125, 150, 165, 200, 225,
250. 275, 300, 325. 350, 375, 400, 425, 450, 475 lub 500 mm, a dlugcsc 20 m. Listwy dostarczane s3
w rolkach lub w odcinkach prostych. Moga by¢ produkowane listwy o innych diugosciach, po uzgodniemu
miedzy producentem i odbiorca.

Listwy uszczelniajgce BITUFLEX BR+ wykonane s z plaskiej, ocynkowanej blachy stalowej,
obustronnie pokrytej warstwa masy bitumicznej. Szerokos¢ listew wynosi H = 125, 150, 165, 200,
225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475 lub 500 mm, a dlugos¢ 20 m. Listwy dostarczane
sa w rolkach lub w odcinkach prostych. Mogg by¢ produkowane listwy o innych dtugosciach, po
uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca.

Elementy uszczelniajgco-szalujgce RECOSTAL 1000BV / FORMAX 1000BV, RECOSTAL 1000B /
FORMAX 10008, RECOSTAL 2000B / FORMAX 20008 i RECOSTAL 5000B / FORMAX 50008
(rys. A2) skiadaja sie z siatki cigto-ciggnionej i listwy uszczelniajace) BITUFLEX BR 200 (o szerokosci
200 mm). Dlugosé elementéw uszczelniajgco-szalujgcych wynosi 2,25 m.

Elementy uszczelniajgco-szalujgce RECOSTAL 1000BV / FORMAX 1000BV skiadajg sie z listwy
uszczelniajace] BITUFLEX BR 200 i plaskiej siatki cigto-ciagnionej ze stali DC01 wedlug normy
PN-EN 10130:2009, o grubosci 0,7, 1,0; 1,25 lub 1,50 mm.

Elementy uszczelniajgco-szalujgce RECOSTAL 1000B / FORMAX 10008 skladaja sie z listwy
uszczelniajace] BITUFLEX BR 200 i profilowane) siatki cigto-ciagnionej ze stali DCO01 wedtug normy
PN-EN 10130:2009, o grubosci 0,7; 1,0; 1,25 lub 1,50 mm i wysokosci profilu 25 mm.

Elementy uszczelniajaco-szalujace RECOSTAL 2000B / FORMAX 2000B skladajg si¢ z listwy
uszczelniajace] BITUFLEX BR 200 i profilowane) siatki cigto-ciggnionej ze stali DCO1 wedtug normy
PN-EN 10130:2009, o grubosct 0.7, 1,0; 1,25 lub 1,50 mm i wysokosci profilu 25 mm oraz z pretow
wsporczych o $rednicy @10 mm, w rozstawie 38 cm, z zebrowanegj stali zbrojeniowe] B5008, klasy
ciagliwosci B wedlug normy PN-EN 1992-1-1:2008.

Elementy uszczelniajzco-szalujgce RECOSTAL 50008 /[ FORMAX 50008 skladajg sie z histwy

uszczelniajgcej BITUFLEX BR 200 i profilowanej siatki '%HOEWEWE%%%N%% W AIE?W’ 7NY

PN-EN 10130:2009, 0 grubosci 0,7; 1,0; 1,25 lub 1,50 mn nwymascwmmmwgwwemss
B500A. klasy

z pretéw zbrojeniowych zgrzewanych, o srednicy @10
ciggliwosci A wedlug normy PN-EN 1992-1-1:2008.

1000BY, RECOSTAL 1000B / FORMAX 10008, RECQ §
50008 / FORMAX 5000B o innych diugosciach oraz elementy z ilst\% ,%CI ﬂggj =15

o innych szerokoéciach, po uzgodnieniu migdzy producentem i odbiorca. upr. bud. nry Ay
zka 41, 02-83¢
S50

Elementy uszczelniajace FORBIT BR / FORBIT BK (rys. ﬂ:}gﬁg 3 LA ‘ EX BR
165 (o szerokosci 165 mm) oraz blachy ptaskiej lub perforowane) gatunku DXb1D+21OO ediug normy

PN-EN 10346:2015. Diugosé elementéw uszczelniajacych F Rﬁ M@ﬁﬁ&ﬁéiéw
lub 3,0 m. Moga byc produkowane elementy uszczeiniajgce o jnn

uszczelniajacymi BITUFLEX BR o innych szerokosciach, po u QRQW¥WAWGIZA
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Element uszczelniajgcy BITUBOX / UBOX RSH BITUM sklada sie z listew kotwiacych UBOX RSH
(rys. A4) objetych Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1323 wydanie 1, pokrytych obustronnie
warstwg masy bitumiczne;.

Stalowo-bitumiczne elementy uszczelniajace BITUFLEX sg dostarczane wraz z elementami
montazowymi, oznaczonymi KA 18/3, KA 18/8, MBA 18/3, BR 19/6 | KS 165/15 + KS 165/80, ktdre
pokazano narys. A5,

Ksztaft stalowo-bitumicznych listew i elementdw uszczelniajgcych BITUFLEX podano
w Zalgczniku A, a cechy identyfikacyjne listew i elementéw uszczelniajgcych BITUFLEX podano

w Zalgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Listwy uszczeiniajgce BITUFLEX BS, BITUFLEX BS+, BITUFLEX BR i BITUFLEX BR+
sg przeznaczone do uszczelniania przerw roboczych w plytach fundamentowych, §cianach i stropach
betonowych i zelbetowych. Moga by¢ takze stosowane do uszczelniania zlaczy elementow
prefabrykowanych (tzw. zigczy zalewanych).

Zastosowanie listew uszczelniajgcych BITUFLEX zapewnia szczelno$é przerwy roboczej przy
stale dzialajgcym cisnieniu wody nie wiekszym niz 0,5 MPa. Listwy BITUFLEX nie mogg peini¢ funkcji
samodzielnego uszczelnienia kompensacyjnych szczelin dylatacyjnych.

Listwy BITUFLEX BR i BITUFLEX BR+ powinny byé mocowane do zbrojenia za pomoca kiamer
montazowych MBA 18/3, wykonanych z drutu o $rednicy @ 6 mm. Listwy BITUFLEX BS i BITUFLEX
BS+ powinny byc mocowane za pomocg odginanych blaszek w stopce montazowej. Kolejne odcinki
listew laczy sie ze sobg na zakiad 10 cm i spina klamrami KA 18/3 (klamra spinajaca do tasm BITUFLEX
BS i BITUFLEX BR), z drutu o $rednicy @ 6 mm. Przykladowy sposob montazu listew uszczelniajacych
BITUFLEX przedstawiono na rys. A6. Powierzchnia pokryta warstwg masy bitumicznej powinna byé
skierowana w strong naplywajgcej wody Zamocowanie listwy uszczelniajgcej w $rodku przerwy roboczej
powinno zapewniac niezmiennosc jej polozenia podczas wylewania betonu.

Elementy uszczelniajgco-szalujgce RECOSTAL 1000BV / FORMAX 1000BV s3 przeznaczone do
uszczelniania pionowych przerw roboczych w $cianach betonowych i zelbetowych, natomiast elementy

RECOSTAL 1000B / FORMAX 10008, RECOSTAL 20008™ PR AP AN B DD TP T
FORMAX 5000B do uszczelniania przerw roboczych w phitdih iidfarm AR ® ol T p Alkh B0 AGIWER 7 N Y

sl O YR SYNDWSKIE ), 159
oraz zelbetowych. Zastosowanie w tych elementach [listy ZaENO 59

uszczelnienie ziacza. ¢
Elementy uszczelnigjgce FORBIT BR / FORBT@sZ@Q&NQ%@tos owania jako
elementy uszczelniajgce wymuszong ryse w Sciana hZ;n@RMﬁlN@\‘ew W miejscu jej

wytworzenia, mgr inz| Tadeusz Rudnicki

Element ‘uszczelmiajgey BITUBOX / UBOX RSH BITUM jest przeznafgony do uszczelniania
upr. b r 773/91

przerw roboczych w ztgczach monolitycznych, betonowanych odcigk®ypiuszka 41 .102-838 Warszawa
Wyroby objete niniejsza Krajowa Ocena Techniczna BH@MA¢7HRABEMAEBEAdodnie

z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiel
DOKUMENTACJA
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~  polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegoinosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i1 ich usytuowanie (Dz U z 2019 r, poz 1065, z pdzniejszymi zmianami),
postanowien niniejszej Krajowej Oceny Techniczne),

- instrukcji stosowania, opracowanej przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WELASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY
3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe stalowo-bitumicznych listew i elementdw uszczelniajacych BITUFLEX

pocano w tablicy 1.

Tablica 1
i Poz Zasadnicze charakterystyki Wiaéciwosci uzytkowe Metody oceny
A 2 3 4
1 Przyczepnosé powtoki cynkowej brak widocznych peknieé PN-EN 7438:2006

i zluszczen powtoki cynkowe;|

2 Przyczepnosc warstwy masy
bitumicznej do peditoza z blachy 207 | PN-EN 1542:2000
stalowej ocynkowanej, MPa |

3 Zdoinosé funkeyina listew brak przecieku przy dziataniu wody p. 321
uszczelniajgcych pod cisnieniem 0,5 MPa T

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych
Metody oceny podano w tablicy 1 oraz wp. 3.2.1.

3.2.1. Sprawdzenie zdolnosci funkcyjnej listew. Badanie polega na poddaniu listwy
uszczelniajacej. zakotwione] w przerwie roboczej plyty betonowej, dziataniu cisnienia wody w okre$lonym
c7asie  Prabki hadawcze nalezy sezonowaé przez okres 28 dni w warunkach znormalizowanych.
Badanie nalezy wykonaé w urzadzeniu do badania wodoszczelnosci. Probki nalezy poddawac
nastepujgcemu cyklowi badawczemu:

- dziataniu ci$nienia 0,1 MPa i utrzymywaniu tej wartosci przez 7 dni,
- zwiekszaniu ciénienia co tydzien o kolejne 0,1 MPa, az do warto$ci 0.5 MPa.

Nastepnie probki nalezy wymontowa¢ z urzadzehia i ocenid/Ewe 6l pYVEtranie
C BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
przeciwne| do dziatania wody. PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

A WYROBU

Z ORYGI

Wyroby cbjete niniejszg Krajowg Oceng Techni ' / . rechowywane
i transportowane w sposob zapewniajacy niezmiennosg ich wtasr:iwgggrté%ghilfngu B nmk'

B

przadzeniem

-i 3 ﬁ%nia

Sposdb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byprzgodnprZ/ 78
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wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 1., poz. 1966, z pdZniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy<¢ nastepujgce informacje
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony
na wyrcbie budowlanym,
- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslic
nazwe i adres siedziby producenta,
- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej zgodnie z ktéra zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1),

- numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja whasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracja wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki ilub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktorych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowiacego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢é zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego | uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosc[ wiasciwoggl yaviseMyeR A s powiE
. o BUDYNEK LABORATORY,JNO-DYDAKTYCZNY
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktuny i Budawnjctyva gcsive i distanadaxa®] 6 4y

w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytk rabg owlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U z 2016 rmzzmge zmianami) ma
zastosowanie system 3 oceny | weryfikacji stalosci whasc w?c@ﬁ?ug]m LEM

5.2. Badanie typu mgr inz. Tladeusz Rudnicki
By
3

Wiasciwosc! uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typ rdGFEHO hie nastapig
iuszka\#¥,'02-838 Warszawa

zmiany surowcow, skiadnikow, linii produkcyjne) iub zakiadu produ‘quﬁﬁgg 7.85-43 606-98-88-44

5.3. Zaktadowa kontrola produkgcji \

Producent powinien mie¢ wdrozony system za aoggmnums,[&qa}&ne
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wym QOWMKQNAWQZAZ

producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie pisemnych zasad




"
ITB-KOT-2021/1885 wyrtane 1 ITE

i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byc
dostosowana do technologil produkcji | zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje | sprawdzanie surowcdw i skiadnikéw,
kontrolg | badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad | procedur okreslonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby speiniajg kryteria oceny  weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobéw i zwiazane z nimi szczegdly produkcyjne musza by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji 1 odtworzenia.

5.4. Badania kontroine

5.4.1. Program badan. Program badan obeymuje
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie
a) wygladu,
b) grubosci blachy,
c) grubosci warstwy masy bitumicznej,
d) grubosci lub masy powloki cynkowe),
e) szerokosci listew.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) masy powierzchniowej listew,
b) przyczepnosci powloki cynkowej,
c) temperatury mieknienia masy bitumiczne;j,

2 s ; WBUDOWANO NA BUDOWIE
d) przyczepnosci masy bitumicznej do podioza z blachy sialeywal ARy DEBYERRIT OR Y JNO-DYDAKTYCZNY

e) zdolnosci funkcyinei listew PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

5.5. Czestotliwos¢ badan

ZA ZGODNOSC

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnig’z (BN Eodibdsiotodddy] a
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielkos¢ partii wyroloy g ahll.:&c«lemaqn

nie rzadzie|

zakiadowej kontroli produkeyi. ‘
Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadzie; Lrjuliz'Fsaz.n ‘IQ ,‘
5-4

aniuszka 02838 Warszawa
tel/fax 847-5 606-98-88-44

6. POUCZENIE

| | DOKUMENTACJA
6.1. Krajowa Ocena Tecbhniczna ITBuKOT~2{}21f18§ QW?1 SMKan EcE\a
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk | stal !5@\ 2 L

uszczelmajgcych BITUFLEX, ktore zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien

mqr f‘ﬂz‘ ‘C'}-’
Kierowini\}
upr. bez oY

!’fll‘"\__;‘:



Im ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1 g/18

Oceny, majg wplyw na speinienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob

bgdzie zastosowany

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do eznakowania wyrobu budowianego znakiem budowlanym

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2020 r.,
poz. 215, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikac) stalosci wilasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wlasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem

budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepiséw o ochronie wiasno$ci przemyslowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasno$ci przemysfowej (Dz. U z 2021 r., poz. 324). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine

naruszenie praw wylacznych i nabytych

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidiowg jakos¢, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiaéciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosc Krajowej Oceny Techniczne] moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWAN|U
WBUDOWANO NA BUDOWIE

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klalﬂiﬂgg‘f" LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

ZY UL, NOWOURSYNOWSKIEJ 159
ad  Inzynierii

1) LZMO01-02577/20/Z00NZM. Raport z badan
Materiaiow Budowlanych ITB, 2021 r ZA ZGODNO SC
2) LZM02-02577/20/Z00NZM  Raport z badan h?bﬁ%@?\fﬁggﬁfk d Inzynierii

Materialéw Budowlanych (TB, 2021 r
3) LZMO00-000850/16/Z00NM, Raport z badania tasm uszcEQQH}Q.- TagelSa Rydnighiczna

Zakiad Inzynierii Materiatéw Budowlanych ITB, Warszawa, maj ZOt@rr,
ul. Raniuszk
tel/fax 847 5- 43 606-98-88-44

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 103462015 Tasmy i blachy ze stali ms )Wﬁwﬁ ﬂmtt é Q Koseb
ciggly do obrébki plastycznej n ;’«
PN-EN 14272015 Asfailty | lepiszcza asfaltowe RM YMNM da

Pierscien i Kula




10/16
PN-EN 10130:2009
PN-EN 1SO 2178:2008

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN I1SO 7438:2006
PN-EN 1849-1:2002

PN-EN 1542:2000
ITB-KQT-2020/1323

wydanie 1
AT-15-9695/20186

Zalacznik A. Rysunki listew i elementow uszczelniajacych BIFUFLEX ..o

Zaiacznik B. Cechy identyfikacyjne listew i eiemeniow uszczeiniajgcych BITUFLEX ..

n
ITB-KCOT 2021/1885 wydanie 1 I“

Wyroby plaskie walcowane na zimno ze stali niskoweglowych do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Powloki niemagnetyczne na podlotu magnetycznym. Pomiar grubosci
powlock. Metoda magnetyczna

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$c 1-1. Reguly ogdine
i regufy dfa budynkéw

Metale. Proba zginania

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslanie grubosci | gramatury. Cze$c
1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachow

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcjl betonowych. Metody
badasi. Pomiar przyczepnodci przez odrywanie

Listwy kotwigce UBOX RSH i UBOX RSH S

Stalowe elementy uszezelmajgce BITUFLEX

ZALACZNIKI

—a
-

-
[=b]

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZN
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

-

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAREM

upr. bud. ri?f{
ul. Raniuszka 41, 02-838\Varszawa
tel/fax 847-55-43, 606

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA




l B H ITB-KOT 20211885 wydarie 1

Zalgcznik A.

a) BITUFLEX BS iBITUFLEX BS+,
H =125, 150, 165, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400. 425, 450, 475 lup 500 mm

b) BITUFLEX BR i BITUFLEX BR+
H = 125, 150, 165, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375. 400, 425, 450, 475 lub 500 mm

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJINO-DYDAKTYCZNY
Ho PRZY UL. NOWOQURSYNOWSKIEJ 159

| ZA ZGODNQOSC
Z ORYGINAYLEM
mgr inz.j' eusz Rudnicki
Rys. A1. Listwy uszczelniajgce BITUFLEX BS, BITUFLEX BS+, BITUFLEX ITUFLEX BR+
upr. budyyir 773/91
ul. Raniuszka 41)¥02-838 Warszawa
, 606-98-88-44

tel/fax 847-5\

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zatgcznik A do Krajowe] Oceny [echniczne) ITB-KC1-2021/1885 wydanie 1




L§
12/16 ITB-KOT-2021/1888 wydanie 1 lﬂ

RECOSTAL 1000BV / FORMAX 1000BV (listwa BITUFLEX BR200 i siatka cieto-ciagniona profilowana)
H <750 cm

RECOSTAL 10008 / FORMAX 1000B (listwa BITUFLEX BR2CO0 i siatka cieto-ciagniona profilowana)

H <750 cm

WBUDOWANO NA BUDOWIE
UDYNEK LABORATORY.JNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZGODNOSCE
o e ORveiNAﬁ\QM

RECOSTAL 2000B / FORMAX 2000B (listwa BITUFLEX BR200 | siatka giedm%'l.?
upr. bud. nr\

wsporczymi) ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa
H < 750 em  tel/fax 847 55 43, 60808 88-44

' DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

RECOSTAL 5000B / FORMAX 50008 (listwa BITUFLEX BR200 i siatka cieto-ciggniona z kratownicg),
H=750cm

Rys. A2. Elementy uszczelniajgco-szalujgce RECOSTAL 1000BV / FORMAX 1000 BV, RECOSTAL
1000B / FORMAX 10008, RECOSTAL 20008 / FORMAX 20008
i RECOSTAL 50008 / FORMAX 50008

Zatacenik A do Krajowe) Oceny Techniczne TB-KOT-2021/1885 wydanie 1

mgr inz. Rg7e"
cerowind
upr. b
PDLIO



ITB-KOT 1885 w f
=
H < 300 mm
' H
e ]
|
WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNQOWSKIEJ 159
H 2 300 mm Ja
ZA ZGODNQOSC

Z ORYGINALEM

mgr inz. Tadeusz Rudnicki

Rys. A3. Elementy uszczelniajace FORBIT BR/ FOF\L’EH

ul. Raniuszka 41,
tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zatacznik A do Krajowej Oceny Techniczne| 11B-KOT-2021/1885 wydanie
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ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1
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Rys. A4. Element uszczelniajgcy BITUBOX / UBOX RSH BITUM

—/ N

l

KA 18/3
klamra spinajgea

N~

Zatacznik A do Krajowe| Qceny Technicznej | PQOWMK\QMAWCZA

mgr inz. Rgbert
Kierowrl Bud

upr. bez of
PDL/0008/

N\

MBA 18/3

k amva rmentazowa

f CON
4
\ L

KA 8/18
klamra montazowa

15 80

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
RZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

\
4

ZA ZGODNOSC

DOKUMENTACJA
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Rys. AB. Sposdb montazu elementéw ugzczelniajasyeh B oraykiadyn A BUDOWIE

BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGORNOSC
Z ORYGINALEM

Zatacznik A do Krajowe] Cceny Techniczne IT

mgr inz \Tadeusz Rudnicki

up d. nr 773/91
ul. Raniuszkg 41, 02-838 Warszawa
tel/fax BK 5-43, 606-98-88-44

DOKUMENTACJA
ROWY.KQONAWCZA
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16/16 ITB-KQT-2021/1885 wydarnie 1 m

Zatacznik B
Tablica B1. Cechy identyfikacyjne listew i elementow uszczelniajgcych
| e e A
Poz. Cechy identyfikacyjne Wymagania i Metody badan
1 2 e . - — 5_ N _____‘,_r, B 4 - — -
1 [ Masa powdcki cynkowej, g/m? , 290 | PN-EN 103462015
|2 | Grubosc powloki cynkowej, um 25 __PN-EN 180 2178.2008
3 | Wyglad listwy listwa z blachy stalowej ocynkowanej
pokryta jedno- lub obustronnie
warstwag masy bitumicznej, | ocena wizualna
zabezpieczonej folig z tworzywa
] ) szlucznego ) . B
4 | Szerokosc listwy, mm pomiar przyrzadami 1
wgp.1+5% mierniczymi z wymagana
- _ dokladnoscig |
5 | Wymiary blachy:
| - grubosc¢ blachy, mm 0.7:1.2:1.5
| - dopuszczalne odchyiki grubosci wg PN-EN 1849-1:2002
6 | Grubogé w:arstwy lbltum‘ncznel. mm 0.85%15% PN-EN 1849-1:2002
7 | Masa pewierzchniowa listwy
| jednostronnie pokrytej masg 5 i
bitumiczna, z folia zabezpieczajaca, 890 + 10% |
iqlm — . ]| Lot R Ty < . —— St
8 | Temperatura migknienia masy g ;
| bitumicznej wg i, °C i PR-EN 14272046

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAPEM

ul. Raniuszka 41,' 02-838
tel/fax 847-55-43, 60‘6»%38—44

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zaigcznik B do Krajowe| Oceny Techniczne) ITB-KOT-2021/1885 wydanie 1
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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr PVC / 01-2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Uszczelniajace tasmy dylatacyjne i taSmy do przerw roboczych oraz rury uszczelniajace
MEISTER.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Tasmy i rury MEISTER.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Wykonywanie uszczelnien dylatacji konstrukcyjnych i przerw roboczych, w monolitycznych
konstrukcjach betonowych i zelbetowych oraz w potaczeniach elementéw prefabrykowanych
Z monolitycznymi.
Wykonywanie i uszczelnianie kontrolowanych rys w monolitycznych konstrukcjach
betonowych i zelbetowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
MEISTER-KUNSTOFFPROFILE GmbH & Co. KG Friedrich-Ebert-Str. 75, D-58454 Witten.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
PARTEC SYSTEM Sp. z 0.0., 55-002 Kamieniec Wroctawski, Gajkéw ul. Swobodna 6.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
Krajowy system 3.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikujgcej.
INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ AC-020

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgrinz. Tadeusz Rudnicki

\fr 773/91
1 41, 02-838 Warszawa
T tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44
PARTEC SYSTEM Sp. z 0. 0. Tel. +48 (71) 78 79 802 LY www.partec.pl
Gajkow, ul. Swobodna 6 Tel. +48(71) 7879803 [ N Sta b kb g elisthor Lad=1olle| M

Fax. +48 (71) 79 81 693 DOKUM NJTRA!G(JALIW
POWYKONAWCZA

Upl’ b
ul. Raniuszka 4

55-002 Kamieniec Wroctawski
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PA RTE C
SYSTEM SPZOO
8. Deklarowane witasciwosci uzytkowe:
T T
Wiasciwoéci uzytkowe
Poz. Zasadnicze Metody oceny
| charakterystyki
Tasmy MEISTER Rury M
1 2 o 3 — 4 5
1 Gestosé tworzywa, gicm? PN-EN ISO
. 13825% l‘m_ - 1183 1:2019
2 Twardosc Shore'a typu A, PN-ENISO
“sha e WBO” BoLS 8682005
3 TwardoSc Shore'a typu A, ' rv . PN-ENISO
PO Wygrzewaniu w | 56 + | ; 868:2005
| lemperaturze 70°C, “ShA : | ip.321
4 Qdpornosé na niskie :
|| temperatury {-20°C) brak peknigc i rys , & p.322 |
5  Maksymalne naprezenie |
_rozciagajace MPa  F '0 . = 1 ‘
8  Wydhzenie wzgledne przy PN-EN 12311 |
maksymainym naprezeniu 2:2013
| rozciagajacym, 2 300 2190 metoda B
| w temperaturze
| 23+2°C, % B o L - B -
T T Chionnosc wody, % rnfm PN-EN ISO
50,2 | 62:2008 metoda
a 1
8 | Wytrzymakod
rzymatosc na [ :
rczdzieranie - maksymalna z 450 { PN-E%IEQS‘IO
_ sita rozciagajaca, N . | E
9 Wytrzymatosc na WBUDOWANO|NA BRRDGBWIE
rozdzierania, kN/m BUDYNEK£ABORATORY JNGHDZMIKTCINY
‘ | B o PRZY UL. NOWOUHRSYNBNSEEJ 169
10 | Zdolnosé funkeyjna -
| szczelnoaé przerwy = i
| roboczej, uszczeinione) boal gesaaiEky pzﬁ”Z@@bN OS C p 323
ol lasmq ubrurg § = B

wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wymlnamchuﬂ ek

odpowiedzialnos¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Specjalista techniczny, t kaBQlﬁU M E N TAC JA
POWYKONAWGCZA

Gajkow, 01.04.2021r

{miejsce | data wydania)

PARTEC SYSTEM Sp.z 0. 0.
Gajkow, ul. Swobodna 6
55-002 Kamieniec Wroctawski

f@}ﬁggpi W pkt. 8.
\aitvosci uzytkowych
ch, na wytaczna
ul. Raniuszka 41, 02- 83 arszawa

tel/fax 847-55-43, 60688-44

(podpis)

Tel. +48{71) 78 79 802
Tel. +48(71) 78 79 803
Fax +48(71) 79 81 633

www.partec.pl
e-mail: biuro@partec.pl
www.tacebook. pl/partec.wraclaw
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www itb pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

MEISTER-KUNSTOFFPROFILE GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 75, D-58454 Witten, Niemcy

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1 stanowi pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych panizszych wyrobdw budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Tasmy uszczelniajace MEISTER do dylatacji i przerw
roboczych oraz rury uszczelniajace M

Data waznosci Krajowe] Oceny Technicznej
25 marca 2026 r.

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

PRZY UL NBUBEEINRBWSKIE) 159

ZA ZGODNISE, |
Z ORYGIRRELERF

deusz Rudnicki

10

-

upr. bYdAr 773/91
ul. Raniuszka 4N\ 92-838 Warszawa
tel/fax 847-58-43, 606-98-88-44

\\L
Warszawa, 25 marca zjszKUMt NTACJA
Dogumenl Krajowej Qceny Technicznej ITB—KOT-QOZNM’;?TVS wyéanié zmmmmo
T TRz TeforTe-fragrreridir-teksto

dokumentu mozna kopiowad tylko w catoscl Publikowanie lub upowsze
Krajowe] Oceny Techniczne| aga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlane| Krajowa Ocena
Techniczna ITB-KOT-2021/1773 Wydanie 1 dotyczy wyrobow abjetych Aprobatg Techniczng ITB AT-15-8018/2016




WBUDOWANO NA BUDOWIE

BUDYNEK LARORATORY INO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tadiu
upr. bud. n\r\T

ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa
tel/fax 847-55-43, 60 8-44

. DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Rudnicki

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 00001587%




lm ITB-KQT-2021/1773 wydane 1 3/20

1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowe] Oceny Technicznej sg tasémy uszczelniajace MEISTER de
dylatacji | przerw roboczych oraz rury uszczelniajgce M, produkowane przez MEISTER-
KUNSTOFFPROFILE GmbH, Friedrich-Ebert-Str.75, D-58454 Witten, Niemcy, w zakiadzie
produkcyjnym w Niemczech. Upowaznionym przedstawicielem MEISTER-KUNSTOFFPROFILE GmbH
w Polsce jest Partec System Sp. z 0.0., ul Swobodna 6, 55-002 Gajkow.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyrobow:

* tasmy uszczelniajgce MEISTER - ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-P-NB),
e rury uszczelniajgce M - ze zmiekczanego polichlorku winylu (PVC-P-NB).

Produkowane sg tasmy o szerokos$ciach 50, 70, 95, 100, 110, 130, 140, 150, 190, 240, 320, 330,
400 i 500 mm oraz o grubo$ciach od 3 do 9 mm, ze stopniowaniem co 0,5 mm.

Asortyment, przekroje oraz wymiary tasm i rur podanc w Zalgczniku A. Dopuszczaine odchylki
wymiarow wynosza (+15%) w przypadku diugosci i szerokosci oraz (-5% + +10%) w przypadku grubosci.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Tasmy uszczeiniajagce MEISTER przeznaczone s3 do wykonywania uszczelnien przerw
robaczych oraz dylatacji konstrukcyjnych, w monolitycznych konstrukcjach betonowych i Zelbetowych.
Moga by¢ takze stosowane w polgczeniach elementéw prefabrykowanych z monolitycznymi.

Rury uszczelniajgce M s3g przeznaczone do wykonywania wymuszonych rys w betonie | do
uszczelniania kontrolowanych rys w monolitycznych konstrukcjach betonowych i zelbetowych

Tasmy MEISTER {aczy si¢ ze sob3 poprzez zgrzewanie. Laczenie doczolowe moze odbywad sie
na budowie Inne polgczenia zgrzewane powinny byé wykonywane jako prefabrykowane, przez
wyspecjalizowanych wykonawcdw. Niedopuszczaine jest dziurawienie taém oraz montaz do szalunkéw
Za pomocg gwozdzi (poza miejscami na tasmie do tego przeznaczonymi). W poblizu tasm zabronione
jest prowadzenie prac spawalniczych oraz uzywanie otwartego ognia

Polaczenia zgrzewane powinny by¢ wykonywane[przez WY SRRGARZWARKETN WEORR AR TUD
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

przeszkolonych pracownikow.
Montaz rur uszczeiniajgcych M odbywa sie p
w scianie, w wyznaczonym miejscu. W celu zapewnienig s%fz ;;aﬁéﬁ rut)agﬁas Detonowania,
rury dowigzuje sig do zbrojenia konstrukcyjnego za pomdc
Przyktadowe schematy montazu tasm MEISTERIi rZ RQBBYOG
Tasmy uszczelniajgce MEISTER i rury uszczelniajace M POWITOY iR
- projektem technicznym opracowanym dia okreslonego obiektu, uwzg %d%l
i przepisy techniczno-budowlane, w szczegoinosci rczporlzlamnlmﬂmmt
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimlgaﬁz%%y%%ﬁ
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pézniejsz

\
LARLLE LR LR RS 1 \
wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Techniczne;, DO KU M E N TAC J A
instrukcjg opracowang przez producen:a | dostarczan WYKONAWCZA

2 RAdNER|

{a /8$Isk|e narmy
Sthvisiuryan gnia

RO 8854 1 icn
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe tasm uszczelnigjgcych MEISTER i rur uszczelnigjgcych M podano

w tablicy 1.
Tablica 1
[ 2
Wiasciwosci uzytkowe
e chz:r‘ai‘::rl;::yki -~ Metody oceny
Tasmy MEISTER Rury M
1 N ) 3 4 5 ]
1 Gestos¢ tworzywa, g/cm? " 4 PN-EN ISO
N i _— 18xs% | nesrzon
2 Twardos¢ Shore'a typu A, PN-EN ISO
| *sha W | i 868:2005
3 Twardo$¢ Shore'a typu A, PN-EN ISO
po wygrzewaniu w 565 . 868:2005
temperaturze 70°C, *ShA ip.3.21
4 Odpornosé na niskie L
| temperatury (-20°C) B b’ak E‘_‘?k“'ﬁf'_rz? e B A2z )
5 Maksymaine naprezenie
| rozciagajace. MPa | L S S o i
6 Wydluzenie wzgledne przy PN-EN 12311-
maksymalnym naprezeniu | 2:2013
rozciagajgcym, 2 300 2190 metoda B
w temperaturze
23+£2°C, % |
7 Chtonnoéé wady, % m/m PN-EN ISO
502 62:2008 metoda
1
8 Wytrzymatos¢ na . .
rozdzieranie - maksymaina z 450 [ . | PN’gg 01 1?;1(1
sila rozciggajaca, N s _ | -
9 Wytrzymalos¢ na | PN-ISO
rozdzieranie, kN/m =40 34-1:2007
s s R metoda B
10 | Zdolnnés funkeyjna - ’
szczelnost przerwy 3 A
roboczej, uszczelnions; brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa p.3.2:3
taéma lub rurg |

i WBUDOWANQO NA BUDOWIE
3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwoscl yfiyt@MyRh ABORATORYJINO-DYDAKTYCZNY
. PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

Metody oceny wtasciwosci uzytkowych podano w té O s o v

TRPEOHHOSE
R

3.2.1. Twardosc Shore’a typu A po wygrzewsz 3 probkach,

wycietych z wypraski. Prébki powinny by¢ umieszczorie przez 3 h.
Nastepnie probki sg peddawane ogledzinom | w czasie 2 si¢ badanie

twardoéci wedtug normy PN-EN 868:2005

N\

" P g ' ney.
3.2.2. Odpornos$¢ na niskie temperatury. Sprawdzemeuw%g&ul}g%gj% Oé .
z wypraski. Probki powinny by¢ umieszczone w zamrazarce w tédifam 842(5%43)ED

a nastepnie bezposrednio po wyjeciu z zamrazarki zostajg_poddane zginaniu _na_walcu _pasrednicy

20 mm. DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

upr. BEE Yo §
POLIWME
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3.2.3. Zdolnos¢ funkcyjna. Sprawdzenie polega na poddaniu tasmy, umieszczonej w przerwie
roboczej plyty z betonu o stopniu wodoszczeinosci W8, dziataniu cisnienia wody w okreslonym czasie
Przed badaniem probke sezonuje sie przez 28 dni w warunkach znormalizowanych, nastepnie poddaje
dzialaniu cisnienia wedy, zaczynajac od 01 MPa i utrzymuje je przez 7 dni. Nastepnie cisnienie
zwigksza sie co kolejne 24 h o warto$¢ 0,1 MPa, az do wartoéci 0,5 MPa. Ocenia sie przeciek lub brak

przecieku wody po stronie przeciwnej szczeliny badawczej w stosunku do dziatania ci§nienia wody
4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyrcby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta
Sposdb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien byé zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowianym
(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z poZniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje.
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okresli¢
nazwe | adres siedziby producenta,
- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
- numer i rok wydania krajowe] oceny technicznej zgodnie z ktdrg zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1),
- numer krajowe| deklaracji wiasciwosci uzytkowych,
- poziom lub klasa zadeklarowanych wlasciwosci uzytkowych,
- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.
Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrabie budowlanym, o ktorych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1807/2006

Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolert i stosowanych

ograniczert w zakresie chemikaliow (REACH) 1 utworzenia Europssiie, genci Chemikaliciw
WBUDOWANO NA BUDOWIE

Ponadte oznakowanie wyrobu budowlanego, stanag@@%@@gmgﬂﬁxp@@gﬁ% X‘IE?W,ZNY
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymadaniant~rdZpdlzddzidtia fadEN Ay oos

substancji

AL GOBNOS Gsshsrve ore
Z ORYGINALEM

mgr inz. Tadeusz Rudnicki

Pariamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasy
i mieszanin (CLP), zmieniajacego i uchylajgcego

zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006

upr. B4W. nr 773/91
ul. Raniuszka §7, 02-838 Warszawa
tel/fax a47§ -43, 606-98-88-44

- DOKUMENTACJA
o POWYKONAWCZA

mgr inz
Kierow
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalo$ci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwesci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1966, z péZniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny | weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych.
5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p 3 stanowig badanie wyrobu, dopodki nie nastapia zmiany
surowcow, skiadnikdw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakitadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢é dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zakiadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii  produkcji | zapewniaé utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacie | sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole 1 badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wediug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakiadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, Ze wyroby spelniajg Kiyleria oceny | et

WBUDOWANO NA BUDOWIE
SEPZEGOY| PIRAHSIOR THSEATRYD MK RFICZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

Poszczegbine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z ni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4, Badania kontroing ZA Z2G O UON O S C
5.4.1. Program badani. Program badar obejmujp 7 ORY Gl NAFEM
i mgr inz. Tadeudz.Rudnicki
b) badania okresowe.
~upr. bud. nr77
5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmuja spravﬁ’&%gﬂ ;ugil;a-i5451422é%68_ B_arss“z:;ma
wygladu,
wymiarow. *
DOKUMENTACJA
5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmy (¥KONAWCZA
gestosci tworzywa,
twardosci Shore'a typu A,
ahhert GIOT
mgr inz- RV

Kigrow gy

upr. bez 09

1 (GO0
lle}A.J.
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maksymainego naprezenia rozciggajacego,
wydiuzenia przy maksymalnym naprezeniu rozciggajacym,
chionnosci wody,

- wytrzymatosci na rozdzieranie,

zdolnosci funkcyjnej.

5.5, Czestotliwosé badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadzie)
niz dla kazdej parti wyrobow Wielkos¢ parti wyrobéw powinna byt okreslona w dokumentacji

zakiadowej kontroli produkcii.
Badania okresowe powinny byé wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tasm uszczelniajgcych MEISTER do dylatacji
i przerw roboczych oraz rur uszczelniajacych M, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem,
wynikajacym z postanowienn Oceny, majg wplyw na speinienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrob bedzie zastosowany

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajacym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna,
moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat
oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci

uzytkowych zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KT -2021/1 7HEwvysia0ie A DOIASKOWA oDy

kiem budowlanym, dnie z ob zujgcymi przepisa :
Zhane Wignym, ZgaceZobowIaZHIRcYIRN kEeRR PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

PUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-20 a3 uprawnien

wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci prze
30 czerwca 2000 r. - Prawo wiasnosci przemystowej (
uprawnier nalezy do obowigzkéw korzystajacych z ninie

awy z dnia

FZ SOBRDSCu

6.4. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzigingéci za ewentuaine
) . upr. bud\nr 773/91
naruszenie praw wylgcznych i nabytych ul. Raniuszka\d41| 02-838 Warszawa
tel/fax 847-55-43 -98-
6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta -.w?c ngﬁ od odpd wgg%gﬁg&ﬁé ich

zastosowanie. DOK M : NA
6.6. Waznosé Krajowej Oceny Technicznej moze bP QWX&QNM&ZA

prawidtows jako$é, a wykonawcéw robot budowlanych |

dluzsze niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1) LZM01-02640/20/Z00NZM Raport z badar tasm MEISTER, Zaklad Inzynierii Materiatow
Budowlanych ITB, 2021 r

2) LZMO02-02640/20/Z00NZM. Raport z badahd rury PVC-P NB, Zaklad Inzynieri Materialow
Budowlanych ITB, 2021 r

3) 01637/15/Z00NM (LM00-01637/15/Z00NM) Badania tasm dylatacyjnych i do przerw roboczych
ze zmigkczonego polichlorku winylu PVC-P (o nazwie Werksnorm NB) | ze zmiekczonego
poiichlorku winylu madyfikowanego kauczukiem nitrylowym (o nazwie MEISTERMER), na
potrzeby Aprobaty Technicznej, Zaklad Materialéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2015r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1SO 868:2005 Tworzywa sztuczne | ebonit. Oznaczanie twardosci metodg wciskania
z zastosowaniem twardosciomierza (twardos$¢ metodg Shore'a)

PN-EN ISO 34-1:2007 Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymalo$ci na
rozdzieranie. Probki do badar prostokatne, katowe i lukowe

PN-EN ISO 1183- Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestoéci tworzyw sztucznych

1:2019 nieporowatych. Czgs¢ | Metoda zanurzeniowa, metoda piknomeiru
cieczowego i metoda miareczkowa

PN-EN 1928:2002 Eiastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfalfowe, z tworzyw
sztucznych | kauczuku do izolacji wodochronne; Jachdw. Okreslanie
wodoszczelnosc!

PN-EN 12311-2:2013 Elastyczne wyroby wodochronne Qkreslanie wiasciwescr mechanicznych
przy rozcigganiu. Czesé 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izofacji wodochronne dachow

PN-EN ISO 62:2008 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie absorpcji wody

PN-EN 12310-2019 Elastyczne wyroby wodochronne. Okresfanie  wytrzymatosci na
rozdzierante. Czes$¢ 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
lzulacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1548:2010 Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby z tworzyw sztucznych i

kauczuku do pokryé dachowych Okre8BhIBCMAdGEDERA Bid DEWHIENe
P BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
asial PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIE.) 159

PN-EN 139672017 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby 2z (worzyw sztucznych

i kauczuku do fzolacyi prze "”Z’AO?G’WNU@@’” z tworzyw
sztucznych 1 kauczuku do z?abwtmﬂqﬁ{z@é pddziemnych

Definlcle | wlasclwosct

PN-EN 10130:2009 Wyroby plaskie walcowane na zimno 389Gl %:s Bugnigihs v
plastycznej na zimno. Warunki techniczne doifﬁﬁ’bud\nr %/91
AT-15-8018/2016 Uszczelniajgce tasmy dylatacyjne i thbr A INBEERWR Y
i Y ey i 47-55-43, 606°08-88-44

uszczelniajgce MEISTER

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

mqr inz.
Kierowni

upr. bez :
PDL/QOOEAL
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Zalacznik A.

a
Wymiary, mm
Oznaczenie taémy MEISTER ey
a b c
FLEX 15 KL NB 150 17

Rys. A1. Tasmy do przerw roboczych, wewnetrzne - FLEX 15 KL NB

WHRUDOWANQO NMA BUDQWIE
BUDY WethieABRRATORYJNO-DYDAKTYCZNY
Oznaczenie tasmy MEISTER PREH—MOWOHREHIOWSKIEY 159
- FLEX 10 NB T L[ B P Y
| FLEX 15 NB GCUUNLOL
FLEX19 NB | Z ORYGINXs EM
_ FLEX24 N8 — ——mgﬁ”w nai—l‘ﬁgeestﬁ 55 Rudnicki
FLEX 32 NB : 320 | L

 nr 773/91
, 02-838 Warszawa
3, 606-98-88-44

o] [

ww | POWYKONAWCZA

ncaen
OII08

Zalgcznik A do Kr@;Dwel Qc ny Tgct:n;czne; ITB K(BQK[*MQ‘N TACJA
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- °
|
i b = |
l4 A N
Oznaczenie tasmy MEISTER Wyiary; mm
a b c d
A 10 NB 100 20 3 25
A11NB 110 25 3 25
A 15NB 150 45 3 2.5
A 19 NB 190 70 3 25
| A2anB 1 20 | @ | 35 | w25
A 32 NB 320 100 45 3]
i A SO ND Sob | i | & | &5

B WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

-

PRZY UL. NOWOURSYHNOWSKIEJ 159
=

mgeinz udnicki
Wymiary, mm
Oznaczenie tasmy MEISTER 2 tv g -nre-7
® i WM arszawa
A 32 NB Inject 320 tgl/fan@n7-85-4% 60 98.88-44

Rys. Ad4. Tasmy do przerw roboczych, we £.32-MB e

DOKUMENTACJA
Zatacznik A do Krajowej Oceny Techniczre| ITB KP@WW@N AWCZA

mgr inz. RQper ~!
Kigrow e e

upr. bez ogf
PDLICOU
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Oznaczenie tasmy MEISTER Wymniary; mm

a b ¢ 3

D11NB 110 40 35 o

D15 NB B 150 50 35 25

DiaNB 190 o s o e
D24 NB ] 240 80 2 =

D32 NB 320 110 5 35

D 35 NB 350 110 5 25

A D 50 NB 500 160 s | 4 |

DEM 25 NB 250 0 z =
DEM 32 NB 320 prs - :
DDS 32 NB 320 120 6 5

Rys. A5. Tasmy dylatacyjne, wewnetrzne - D, DEM i DDS

YOWANO NA BUDOWIE
PRAPORYINO-DYDAKTYCZNY

MOWOURSYNOWSKIES 159

| mgrinz. Tadgusz Rudnicki

— |

ul. R - Warszawa

Oznaczenie tasmy MEISTER

98-88-44

iR PARrR5-43, 606

Bk

D 32 NB Inject

“DOKPMMENTACJA

Rys. A6. Tasmy dylatacyjne, wewnetr] nPWK!ON AWC Z A

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Techniczne) ITB-KQOT-2021/1773 wydanie 1
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Wymiary, mm
Oznaczenie tasmy MEISTER
a b c
OM 25 NB 250 75 6
OM 35 NB 350 95 6
OM 50 NB 500 190 i
Rys. A7. Tasmy dylatacyjne - Omega
T —_ -
¥ LUDOV MA BUDOWIE
JNO-DYDAKTYCZNY
b PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159
a
O ie tasdmy MEISTER NOSC iloNé'é
znaczenie my
a | ¥ ORYGENALEM] |rotew
1
) AA 19 NB 190 b iz Tadel & il
AA 24 NB 240 6 | 4 24?\@ o
AAS 24 NB 240 90 upr. b
AA 24/3/4 NB 250 T e g
fa 7-8
AA 32 NB | 3 | 105 4
AAS32NB | 330  [TTOS %
AA32/36NB : 330 E)”CﬁKUl'\ﬁEN !lA
{ AA50/2/6 NB 500 P M’?W
!:, AA 50/2/8 NB B 25Q ) ]
. AasuseNs | s | 235 5 | 3% | 6
AA 50/3/8 NB | 500 125 5 ! 35 8
Rys. AB. Tasémy do przerw roboczych, zewnetrzne - AA | AAS
Zatacznik A do Krajowe) Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1
mgrinZ.

Kierow:i!




ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1 13/20
Oznaczenie tasmy MEISTER - Wymiary, mm il:ilc
a | b c f kotew
AA 50/30/6 NB Inject 500 | 120 4 17 4 |
AA 50/30/6 (17) NB Inject 500 170 4 20 4
~ AA40/30/4 NB Inject 400 170 4 24 | 4
] AA 60/30/6 NB Inject 605 275 4 2 4

Rys. A9. Tasmy do przerw roboczych, zewnetrzne - AA NB Inject

: 73/91
. i a ul. Raniuszka 41, (12-888 Warszawa
tel/fax 847-55& . 606-98-88-44
m \\!i L AL ) |
. ymiary, mm N
Oznaczenie taémy MEISTER - = g
: —POKHMENTALIA
A 2474 =_| | POWYKONAWCZA

Rys. A10. Tasmy do przerw roboczych, zewnetrzne - AAZ4/30/4 NB

Zatgcznik A do Krajowe) Oceny Techniczne) ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1

>t Ciotko
ol e tatlTAY:
Hdow
jczen
108




14/20 ITB-KOT-2021/1773 wydare 1 m=

Oznaczenie tasmy MEISTER Wiy T ih’:&é
a b c f Kotew
AD 19 NB 190 92 3 17 4
AD 24 NB 240 90 4 20 a |
ADS 24NB 240 | 90 4 24 4|
B AD 24/3/4 NB ) 250 115 s | 3 4
- AD 32 NB ] 33 | 105 s | 20 5
- ADS 32 N8B 330 | 105 4 25 6
AD 32/3/6 NB 330 105 5 | 35 6
AD 50/2/6 NB 500 235 5 2 8
AD 50/2/8 NB 500 125 5 | 20 8
AD 50/3/6 NB 500 235 5 | 35 6
AD 50/3/8 NB 500 125 5 35 8

Rys. A11. Taémy dylatacyjne, zewnetrzne - AD i ADS

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAXEM

upr. bud. nr.7
ul. Raniuszka 41, 02-8 arszawa
tel/fax 847-55-43, 60 88-44

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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. N
Wymiary, mm 2
Oznaczenie tasmy MEISTER — ilos¢
a b c f kotew
DA 249 DIN NB 240 90 4 20 4 ]
DA 320 DIN NB - 320 100 4 25 6
DA 500 DIN NB 500 120 4 25 8
DA 240/20 DIN NB 240 90 4 24 4
DA 240/30 DIN NB 250 115 5 35 4
DA 320/30 DIN NB 330 105 5 BL 6
DA 500/30 DIN NB 500 125 5 a5 8
Rys. A12. Tasmy dylatacyjne, zewnetrzne - DA
BUDOWIE
O-DYDAKTYCZNY
OWSKIEJ 159
L8 1 n. |
= b | ‘
I : , R E— _mgx;inz._Iaﬁusz_Fludnicki
Wyminey, mpbPr: bud\\br 773/91 N,
Oznaczenie tasmy MEISTER ' e ! |¥,an'“47kﬂ 41402-838 Wirsgawa
_ _ a b tel/fax 847-55-48f 606:9&#ow 4
AD 50/30/6 N8 Inject 500 120 4 \ 30

Rys. A13. Tasmy dylatacyjne, zewnetrzne WWTACJA
FOWYKONAWCZA

Zatacznik A do Krajowe] Oceny Techriczne ITR




16/20 ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1 “ g
Wymiary, mm N,
Oznaczenie taémy MEISTER ilogé
a b k c d f kotew
FV 50/20 NB s0 | 20 | 10 6 5 25 2
FV 50/20/30 NB 50 | 20 | 10 6 5 35 2
 FV60/30 N8 60 | 30 | 20 8 | 5 26 2
FV 50/30/30 NB 50 | 30 | 20 6 | 5 3s 2
FV 70/30/40 NB 70 | 30 | 20 6 5 45 2
3 FV 70/50/40 NB 70 | 50 | 4o 6 5 a5 2
FV10030N8 5 | 30 | 20 | 6 | 5 | 25 4
FV 140/30 NB 190 | 30 | 20 6 5 25 6
. FV140/30/30 NB 140 | 30 | 20 6 5 5 | 6 |
| FV140/30-130NB 130 | 125 | 20 6 5 25 6
3 FvidoqoNe | 140 | 40 | % 6 5 | 3 4
FV 140/60 NB 140 | e [[ 50 [ WebiDOWARO NA BUDOWES |
PP —— O
ZA ZGODNOSC
Z ORYGI N.Ql’_ EM

tel/fax 847-55-43, 606+98-88-44

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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'“ ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1 17/20

Oznaczenie tasmy MEISTER W ywlay. foun ilzké
a b K c d f | kotew
FA 50/30 DIN NB 50 30 20 5 5 25 2
FAGO/30DINNE | 90 30 20 5 5 25 4
FA 130/30 DIN NB 130 30 20 5 5 25 6
- FA 50/30/30 DIN NB 50 30 20 6 5 35 2
FA 70/30/40 DIN NB 70 30 20 6 5 45 2
FA 70/50/40 DIN NB 70 30 40 6 5 45 2
FA 90/30/30 DIN NB 92 30 20 6 5 35 4
FA 130/30/30 DIN NB 140 30 20 6 5 35 6

Rys. A15. Tasmy zamykajace do dylatacji - FA

A BUDOWIE
IRYUNO-DYDAKTYCZNY
S YNOWSKIEJ 159

Oznaczenie tasmy MEISTER

at
HD 10 NB 100 22 13 | 65 45 13 i

Rys. A16. Tasmy do przerw roboczych w $cianach szczelinowych - HD

Zatacgnik A do Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1

mar inz. Rokert Cicik
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upr. bez 0g
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Wymiary, mm
Oznaczenie tadémy MEISTER el r
d J’ e a2 al b
HDA 16 NB 160 2 | 13 | B85 | 45 | 13

Rys. A17. Tasmy do przerw roboczych w $cianach szczelinowych - HDA

AA 24 Ecke Nr. 2 or
AA 32 Ecke Nr. 4

AA 24 Ecke Nr. 1 or
AA 32 Eche Nr. 3

WBUDOWANO NA BUDO
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

pPRZV I MNOWOURSYNOW J 1580

mgrinz
Oznaczenie tasmy MEISTER ol blob S
L B ul-| aam%g@
| AA24ECKEANB (nr1) 140 125 tqiitax $47-55-4306:
AA 24 ECKE W NB (nr 2) 140 125 4 20
AA 32 ECKE A NB (nr 3) 178 17 o
[ AA 32 ECKE W NB (nr 4) 178 1 b(

Rys. A18. Tasmy katowe do przerw ro JOBQWY NA ZA

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Techniczne] ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1




AD 24 Ecke Nr. 2 or AD 24 Eche Nr. 1 or
AD 32 Ecke Nr. 4

ITB-KOT-2021/1773 wydanie 1 19/20

AD 32 Ecke Nr. 3

Wymlary, mm : N! i
Oznaczenie tasmy MEISTER ilogc
a b c f kotew
AD 24 ECKE ANB (nr 1) 140 125 4 20
AD 24 ECKEW NB (nr 2) | 140 | 125 4 20 4
AD 32 ECKE ANB (nr 3) 178 172 4 ) 20 6
AD 32 ECKE W NB (nr 4) 178 172 4 20 6

Rys. A19. Tasmy katowe dylatacyjne - AD ECKE

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

SC

Oznaczenie tasmy MEISTER }.
i a
D32 ECKE K DIN NB a8 _ :
Rys. A20. Tasmy kgtowe dylatac e T

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zalgcznik A do Krajowe] Oceny Techniczne) |18 KO T-2027 7778 wydanie 1




i
i Wymiary, mm N,
Oznaczenie tasmy MEISTER : : ilos¢
a b c ‘ f kotew
Y ; PRt . (L. S| - s ____:T_________ a2,
AD 32 ECKE K DIN NB 175 170 S | 35 3

A ma

Rys. AZ1. Tadiy nawwe dyialaeyjie - AU ﬁ@iﬁébWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY LIL. NOWOLIRSYNOWSKIE.] 159

Warszawa
-98-88-44

Oznaczenie rury M
a b
_ RURAMI66mm | 105 e |
— b chadul Ll L 12 I L (PN
RURA M3 175 mm N 235 | 175 J

Rys. A22. Rury uszczelniajgce - M

Zalacznik A do Krajowe) Qceny Techniczne H1B-KOT1-20211773 wydame 1
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KRAJOWA DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 06/01/2020

1. Nazwa:nazwa handlowa wyrobu budowlanego: uszczelniajace tasmy Extrea i rury € do dylatac]i | przerw
roboczych oraz uszczelniajgce taémy Erband do przerw roboczych.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanege: wyroby do uszczelniania ztaczy do stosowania na zewnatrz oraz
wewngtrz budynkéw.

3. Zamierzone zastosowanie iub zastosowania: Wykonywanie uszczelnier przerw roboczych | dylatac|i konstrukcji
w monalitycznych konstrukcjach betonowych i telbetowych; uszczelnianie potaczen elementéw
prefabrykowanych 2 monolitycznymi. Zgodnie z pkt. 2 Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1489 wydanie
1.

4. Nazwa i adres siedziby preducenta oraz miejsce produkeji wyrobu: Leschuplast GLT GmbH & Co. KG Refrather
Weg 42-44.

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile z0stal ustanowiony:
Extrea S.A. ul. Pawta Wilodkowlca 2¢c, 03-262 Warszawa

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uiytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Narma wyrabu: -
7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1
lednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny techniczne)’
Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytac)i i numer certyfikatu: PMA NRW
Materialprufungsamt Nerdrhein Westfalen, Marsbruchstrasse 186, 44287 Dortmund; MPA NRW-00369

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz, Tadeusz Rudnicki

upr..'.,.b nr 773/91
ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa
tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44

EXTREA S A Regon 2oufe "-D ww gxireq pl
tdawnle) Ebsqa Polska S A KRS W05 5962 OKUM ENTACJA..; xtraa pl
03 247 Waiszaown NiP  H5A-1R-88-20 " CZ'API 47 A9
i Powla 'N'ﬂmg,\g-nf‘ff‘?c’:.,f?(-.f'; rt Ciotko wysokost kapilgiu ROWYKO‘NAW s BF TR

rd s £
Kierowi:

upr. baz ogre
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Y T
Wiadclwoscl utytkowe |
i Zasadnicze | S A SNt /i &
3 charakterystyki Tasmy Tatmy stody oceny
EXTREA NB Tasmy E R
EXTREADINBY | 2oy EXTREAE RiFy &
o fowmeano TR -
1 2 i 3 e 4 i 5 6 7
| 1 1
1 Gastost tworzywa, s,’cm’ | 147£5% | 1,23£5% L19:5% 147:5% PN-EN SO 1183 1:2013
+- B S o +—— = -
2 Twardost Share’a typu A, | | |
'SnA Vﬂ | 75:8 | 68+5 | 60t5 90:5 PN-EN 1SO R68:2005
gt - ‘, et — = B e
Twardo:t Shorea tynu A po I _ | : ON-EN IS0 868 2005
WYgrzewaniu w 58t5 ! 515 36t5 F
temgeraturze 70°C, *ShA \ 1 | | ig-321
bt S S PET S —— SOPEUEEE [NPOSS—. —— -
4 Odparnast na niskle 1 o .
temperatury (-20°C) J rak pekniac i rys P22
5 Maksymaine naprezenie 3 "
2
rozciagajace, MPa ZH L i 1
L W :
6 Wydiuzenie wazgledne przy | PN—EN;;{]Q;:-ZBNLL
maksymanym  nAgegieri, » 300 > 400 2450 2 100 ‘
W temperaturze
23+ 1°C, %
7 Chitonnosdé wody, % m/m PN-|
] 50,1 s0.l £01 N-EN 150 62: 2008,
| metoda 1
'
= + =1 (SRR S, LR — e S
8 1 Wytrzymatosé na B
| rozdzieranie - maksymalna 2200 > 240 2 550 PN-EN 12310-2:2019
‘& sila roz¢iagajaca. N |
L 2 i bt ol il ] ) PRTR | L ad S .
9 | Wytrzymaio$c na 65 PN-1S0 34-1:2007, metoda
| roidzeranie, kN/m & 8
Ji —— - e N
10 | Cisni %4 , kP
‘ menie N nienia 3 - 1300 p 32 3
|
11 T Zdolnosc funkcyjna -
|
szczelnost przerwy roboce), brak przecleku przy cisnieniu 0,5 MPa pild
uszczelnione) tasmg fub rurg
L - — e e o e e ————— . =
12 Udpornosct na ditatanie | PN-EN 13967:2017
astaitu acemona nrak grzecieku przy cisnieniu t PM-EN 1548:2010
wodoszczelnascia po 28 ‘ 60 kPa PN-EN 1928:2002 imet B} i
dniach l p. 325
AN S———— — ENIPREY I—. 1 _,_._.1
U dotyczy profilu peczniejacego tasmy ERBAND
" dotyczy wyrobdw adpornych na bitumy i oleje

EXTREA S A

(daowiiie] Ebaa
03 262 Wuisiawn

Ul Pawla Windkowica /20

9.

Wiasciwosici uzytkowe okreslonego powyze| wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi whasciwosciami uzytkowym.. Niniejsza krajowa deklaracja wlasciwoscl uzytkowych wydana zostaje

2godnie z ustawq z dnia 16kwietnia 2004r. o wyrcbach budowlanych, na wyljczng odpowiedziainosc producenta.
WBUDOWANO NA BUDOWIE

BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

W imieniu producerka poddaia): UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

Marcin Chrobok - dyr. ds. technicznych

extrea
"Wﬂﬁum o

(miejsce | data wydama)

Poiska S A

mgr inz. RY
Y\lef'.-f«’

upr. bez
PDLIC
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rszawa
88-44
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r.,, poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek:

EXTREA S.A.
ul. Pawla Wtodkowica 2c, 03-262 Warszawa

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1 stanowi pozytywna ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Uszczelniajace tasmy EXTREA i rury E do dylatacji
i przerw roboczych oraz uszczelniajagce tasmy ERBAND
do przerw roboczych

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
5 listopada 2025 r.

DYREKTOR

L

e RSN Tachniki Budowlana)
WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORAATR JNO-DYDAKTYCZNY

PRZY UL NOWQUS *.Ycﬁ” WSKIEJ 159

SEYE-

ZA ZGODNOSC
Z ORYG|NALEM

mgr inz| Tadeusz Rudnicki

up %d. nr 773/31
Warszawa, 5 listopada 202Qir. Raniuszka W1, 02-838 Warszawa
tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44

Dokument Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1 934 2000
dokumentu mozna kopiowac tylko w catosc! Publikowanie lub upowsa[ch I Ow tgkstu
Krajowe] Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z I J na

| !
st i :
Techniczna ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1 dotyczy wyrobdw objetych Aaroﬁkﬁ’anRTBoANS&ﬁigf206.ZA




WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAKLEM

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg uszczelniajgce tasmy EXTREA i rury E
do dylatacji i przerw roboczych oraz uszczelniajgce tasmy ERBAND do przerw roboczych, produkowane
przez EXTREA S A. ul. Pawla Wilodkowica 2c, 03-262 Warszawa, w zakladzie produkcyjnym
w Niemczech.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace typy wyrobow:

e tasmy uszczelniajgce EXTREA:

- EXTREA NB - wykonane ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-P),

- EXTREA DIN BV - wykonane ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-P) i kauczuku NBR,

odporne na bitumy i oleje,

- EXTREA ER - wykonane z elastomeru, odporne na bitumy i oieje,

e tasmy uszczelinigjgce ERBAND - wykonane ze zmigkczonego polichlorku winylu (PVC-P),

z profilem peczniejgcym,

e rury uszczelniajgce E - wykonane ze zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-P).
Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce tasmy EXTREA NB i EXTREA DIN
BV:
- tasmy do przerw roboczych, wewnetrzne - A i ISA (DIN BV, NB),
- tasmy do przerw roboczych, zewnetrzne - AA (DIN BV, NB),
— tasmy dylatacyjne, wewnetrzne - D (DIN BV, NB),
- tasmy dylatacyjne, zewnetrzne - DA (DIN BV, NB),
- tasmy kgtowe do przerw robaczych - AA-EA (DIN BV, NB),
- tasmy kgtowe do przerw roboczych - AA-EW (DIN BV, NB),
- tasmy katowe do dylatacji - DA-EA (DIN BV, NB),
- tasmy katowe do dylatacji - DA-EW (DIN BV, NB),
- tasmy dylatacyjne jednostronnie mocowane, wewnetrzne - D-K (DIN BV, NB),
- tasmy dylatacyjne jednostronnie mocowane, zewnetrzne - DA-K (DIN BV, NB),
~ tasmy dylatacyjne - FP (DIN BV, NB),

- tasmy zamykajgce do dylatacji - FA (DIN BV, NB), WBUDOWANO NA BUDOWIE

- tasmy zabezpieczajace do dylataci - EP, S, KA, F {DINBY/RB)-ABORATORYINO-DYDAKTYCZNY
¥ Eabazpiockaa yaag pﬁﬂ%L NOWOURSYNOWSKIEJ 159

- profile wykonczeniowe do fug - BN i KE (DIN BY, NBT,

- taémy do uszczelniania przerw roboczych w silo aﬁ% ey[jﬁo S C
- tasmy do przerw roboczych ES w scianach szczglingw r]:%:upl Q 3 .
2 @ ce tas j%@&’w

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje rjas

mgr inZ. Tadeusz Rudnicki

- tasmy do przerw roboczych, wewnetrzne - EF,

- tasmy do przerw roboczych ze stalowymi plytkami, wewnetrzne - v, bigd. nr 773/91

ul. Raniuszka 4Yi, 02-838 Warszawa
- tasmy do przerw roboczych - zewnetrzne - EA, tel/fax 847-55\43. 606.98-88-44

- tasmy dylatacyjne, wewnetrzne - FM i FM DS,

- tasmy dylatacyjne ze stalowymi plytkami, wewnetrzng - FMS.iF o
- tasmy dylatacyjne, zewnetrzne - AM, ﬂ% Wm E N TA C J A
POWYKONAWCZA
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- tasmy zamykajgce - FAE i FVK,
- tasmy specjalne - HK, FLK, KFB, A KL, FM KF, AMS, FM K, FM KS, FK, AM K, AM KA, AMG,
OMEGA 380, FM 350 KF2, A 500 KL, OK i OKB.
Stalowe ptytki w tasmach FS, FMS i FMS DS s3 wykonane z ocynkowanej stali gatunku DCO1
wedtug normy PN-EN 10130:2009.
Przekroje oraz wymiary tasm i rur podano w tablicach w Zatgczniku A. Dopuszczalne odchytki
wymiardw wynosza: +15% w przypadku diugosci i szerokosci oraz -5% / +10% w przypadku grubosci.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Uszczeiniajace tasmy EXTREA i rury E przeznaczone sg do wykonywania uszczelniert przerw
roboczych i dylatacji konstrukcyjnych, w monelitycznych konstrukcjach betonowych i zelbetowych. Moga
by¢ takze stosowane w polgczeniach elementéw prefabrykowanych z monolitycznymi.

Uszczelniajgce tasmy ERBAND przeznaczone sg do wykonywania uszczelnien przerw
roboczych w monolitycznych konstrukcjach betonowych i zelbetowych.

Tasmy EXTREA laczy sie ze sobg poprzez zgrzewanie lub wulkanizacje. taczenie doczotowe
moze odbywaé sie na budowie Inne potgczenia zgrzewane powinny by¢ wykonywane jako
prefabrykowane, przez wyspecjalizowanych wykonawcow. Niedopuszczalne jest dziurawienie tasm oraz
montaz do szalunkdw za pomoca gwozdzi (poza miejscami na tasmie do tego przeznaczonymi). W
poblizu tasm zabronione jest prowadzenie prac spawalniczych oraz uzywanie otwartego ognia.

Tasme ERBAND przed betonowaniem plyty fundamentowej montuje sig bezposrednio do siatki
gornego zbrojenia. Mocowanie nastgpuje przy pomocy klamer montazowych w postaci odgietego preta,
wykorzystujac co najmniej 2 szt. / mb tasmy. Tasmy ERBAND faczy si¢ poprzez wykorzystanie
systemowych szyn montazowych lub metodg zgrzewania.

Polgczenia zgrzewane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowanych wykonawcow.

Montaz rur uszczelniajgcych E odbywa sie poprzez ustawienie rury w pozycji pionowej
w $cianie, w wyznaczonym miejscu. W celu zapewnienia stabilizacji potozenia rur podczas betonowania,

rury dowigzuje sie do zbrojenia konstrukcyjnego za pomocg specjainych klamer oraz drutu

wigzatkowego.
, WBUDOWANO NA BUDOWIE
Przykiadowe schematy montazu tasm EXTREAzipmueR | amarisoR ERBANDD padamorny

w Za{qczniku B. PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

Uszczelniajgce tasmy EXTREA i rury E orazoszezeimiaqee asmy CRoruso Jpowinny byé

stosowane zgodnie z: ZA ZG OD N % S C
- projektem technicznym opracowanym dla okre o@g@&klﬁm SVTE

i przepisy techniczno-budowlane, w szczegdInosc ro‘z'porzaqg?qw -~\ {
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo! {budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065, z pdzniejszymi Emﬁi Ir(.abzgl. S;-ngaszawa
9

- wymaganiami niniejszej Krajowej Oceny Technicznej, tel/fax 847-55-43, 606-98:88-44

A

)

- instrukcjg opracowanag przez producenta i dostarczang.adbinccom
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1

3.1. Wilasciwosci uzytkowe wyrobu

5/34

Wihasciwosci uzytkowe uszczelniajgcych tasm EXTREA i rur E oraz uszczelniajgcych tasm
ERBAND podano w tablicy 1.

Tablica 1
[ Wiasciwosci uytkowe
Zasadnicze _—
Poz. charakterystyki Tasémy Tasmy e Metody oceny
EXTREA NB EXTREA EXTREA ER Rury E
) ERBAND DIN BV
1 2 3 4 5 [ 7
1 Gestosé tworzywa, o PN-EN ISO 1183-
glen? 147£5% 1,23+5% 119+5% 147+5% 1:2013
2 Twardosé Shore'a PN-EN ISO
typu A, "ShA Joal SR SRE5 LS 868:2005
3 Twardos$é Shore'a 5
typu A po N-EN ISO
wygrzewaniu w 58+5 51+5 56+5 - 868:2005
temperaturze 70°C, ip.3.21
°ShA
B i g 1
4 Odpomos¢ na niskie oL
temperatury (-20°C) brak p_eknleé irys p.322
] Maksymalne
naprezenie 211 213 =10 210
rozciggajace, MPa
6 | Wydluzenie PN-EN 12311-
:Zi‘g;::lp'zy 2:2013, metoda B
nym
napreeni, w 2 300 2 400 2 450 z100
temperaturze
23+2°C. %
7 Chionnos¢ wody, % ) PN-EN ISO
m/m =01 =01 | s 62:2008, metoda 1
8 Wytrzymatosé na i -
rozdzieranie - -EN 12310-
maksymalna sita Bl o R ; 2:2019
i | rozciggajaca, N | -
9 Wytrzymatos¢ na } | N > 55 PN-ISO 34-1:2007.
rozdzieranie, kN/m ‘ - metoda B
i
10 Cisnienie 1 )
pecznienia, kPa ' 2 1300 = ' B p.3.23
1 Zdolnos¢ funkcyjna
- szczelnosé
. ; o UDOWA BU |
przerwy obocze) orak praecieku pray iy 0.8 MR S CRATORY NG BV TY G2
C
ey PRZY UL. NOWOURISYNOWSKIEJ 159
12 | Odpornos¢ na " ~~PI=EN 13967.2017
gzz'r'ia:‘g asfaltu 2, brak przecieku przEg{u?G D D N O S CPN N 1548:2010
i 60 KPa N{EN 1928:2002
wodoszczelnoscig ;
po 28 dniach ] Z ORYGIRAL EMmptario. 325
" sl . —— e
dotyczy proﬁlu‘peczme;acego tasmy ERBAND mar inz, Tadeusz Rudnicki
2 dotyczy wyrobéw adpormych na bitumy i oleje \ B

CcB
=3

T
r_.r
=

upr. bu

\nr 773/91

ul. Raniuszkétt 2-838 Warszawa

tel/fax 847-55-

X

3, 606-98-88-44
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3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych
Metody oceny wiasciwosci uzytkowych podano w tablicy 1 orazwp. 3.2.1 + 3.2.5.

3.2.1. Twardoé¢ Shore’a typu A po wygrzewaniu. Sprawdzenie wykonuje sie na 3 probkach,
wycietych z wypraski. Probki powinny byC umieszczone w cieplarce w temp. (70 & 2)°C przez 3 h.
Nastepnie probki sg poddawane ogledzinom i w czasie 10 min od wygrzania przeprowadza si¢ badanie
twardosci wediug narmy PN-EN 868:2005.

3.2.2. Odporno$¢ na niskie temperatury. Sprawdzenie wykonuje sig na probkach, wycigtych 2
wypraski. Probki powinny byé umieszczone w zamrazarce w temp. (-20 t 2)°C przez 15 min,,
a nastepnie bezposrednio po wyjeciu z zamrazarki zostajg poddane zginaniu na waicu o Srednicy
20 mm.

3.2.3. Cisnienie peczenia. Sprawdzenie wykonuje sie w aparacie wedlug normy
PN-B-04481:1988, o zakresie obcigzert umozliwiajacym wyréwnanie ciénienia wywieranego przez
peczniejacq probke. Wymiary prébki powinny by¢ dostosowane do wymiaréw pierscienia aparatu.
Probke poddang dziataniu wody nalezy obciaza¢ az do momentu wyréwnania ci$nienia pecznienia
zewnetrznym obcigzeniem. Miarg ciénienia pecznienia jest wartos¢ obcigzenia, przy ktorym probka
umieszczona w pierécieniu aparatu (bez mozliwosci odksztaicenia bocznego) nie wykazuje zmian
wysokosci, w warunkach dziatania wody.

3.2.4. Zdolnosé funkcyjna. Sprawdzenie polega na poddaniu tasmy, umieszczonej w przerwie
roboczej piyty z betonu o stopniu wodoszczelnosci W8, dziataniu cisnienia wody w okreSlonym czasie
Przed badaniem prdbke sezonuje sie przez 28 dni w warunkach znormalizowanych, nastepnie poddaje
dzialaniu ci$nienia wody, zaczynajac od 0,1 MPa i utrzymuje je przez 7 dni. Nastgpnie cisnienie
zwieksza sie co kolejne 24 h o warto$¢ 0,1 MPa, az do wartoéci 0,5 MPa. Ocenia si¢ przeciek lub brak

przecieku wody po stronie przeciwnej szczeliny badawczej w stosunku do dziatania ci$nienia wody.

3.2.5. Odporno&é na dzialanie asfaltu. Sprawdzenie polega na poddaniu materiatu tasmy
oddziatywaniu asfaltu wg normy PN-EN 1548:2010 (asfalt typ 85/25), w temp. (50 = 2)°C przez 28 dni,
a nastepnie klimatyzacji przez 7 dni w temp. (23 + 2)"C 1 wilgotnoser (S0 + 5)%. Po oddziatywaniu asfaitu
ocenia sie wodoszczelnosé tasmy wedtug normy PN-EN 1928:2002.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowa Oceng Techmclr}g ,B‘ﬂ“ﬁ@'&rﬂpj 1{%\‘5?%%%‘@%%WQ}NY

opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportdwane Rggtinig 1z Rsiuksiarmmoducantad £ 159

Sposob znakowania wyrobdw znakiem budow porzadzeniem

Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listo adZ}Q1ZGWO@@bu deklarowania
wiasciwoéci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz pzotaﬁlikmlm ﬂ{bgﬂwn budowlanym

(Dz. U. 22016 r., poz. 1966, z pbzniejszymi zmianami).

; rinz. (adeu
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarggfngp r%as-[ep(?x%{

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlany zostal po YRk RishREZE
; ul. Raniuszka 41, 02-838
wyrobie: budavdanym, tel/fax 847-55-43, 606

- nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednozna
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nazwe i adres siedziby producenta,
- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1),

- numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

- poziom lub kiasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

- adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajacego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajacego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pdéZniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 3 oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p. 3 stanowig

surowcodw, skiadnikdw, linii produkcyjnej lub zakiadu produ %’mﬁ%E:(VB;JE?(())RVYS’%CF)%STN%USSE\JN;ETY CZNY

PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system i |w zakiadzie

produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, zyjete przez

technologii produkcji | zapewniaé utrzymanie w produkcji wms derianbems
uzytkowych wyrobu. tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacig

kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania koht #u DAE)NrTvA@pé ﬁez
POWYKONAWCZA
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producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad | procedur okreslonych
w dokumentacji zakiadowej kontroli produkciji

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegdine wyroby lub partie wyrobow | zwigzane z nimi szczegoly produkcyjne muszg byt w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,
b) badania okresowe.

5.4.1. Badania biezgce. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
- wygladuy,
- wymiardw.

5.4.2. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie:
- gestosci tworzywa,
- twardo$ci Shore'a typu A,
- maksymalnegeo naprezenia rozciggajgcego,
- wydluzenia przy maksymalnym naprezeniu,
chionno&ci wody,
~  wytrzymatosci na rozdzieranie,
— ciSnienia pecznienia (w przypadku tasmy ERBAND),
- zdolnosci funkcyjnej,
- odpornosci na dziatanie asfaltu (w przypadku tasm EXTREA DIN BV i EXTREA ER).

5.5. Czestotliwo$¢ badar

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnig z ustalonym planeo aslarh, Ble mig/madzie
niz dla kazde| parti wyrobdw. Wielko$¢c partit wymmﬁ‘&%}iﬁé 0B URPHRE Y WO ddk S Ear ™

Y UL, NOWOURSYNOWSKIEJ 159

zakladowej kontroli produkcii.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie madﬂ"%lbﬁﬁl O S C
6. POUCZENIE Z ORYGINAtEM

mgr inz. Tadéys dnicki

6.1. Kra;owa Ocena Techniczna [TB-KOT-2020/1489 wydar!g,r bugas,g,-

uszczelniajgcych tasm ERBAND, ktére zgodnie 2z zamierzonym zastosowamem w

z postanowienn Oceny, maja wpltyw na speinienie wymagar] po sawowyU rzez oblekt AC

w ktérych wyréb bedzie zastosowany. DO K EN T J A
POWYKONAWCZA
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6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KQOT-2020/1489 wydanie 1 nie jest dokumentem

upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r.,

poz. 215, z pdzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna,

mogy by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat
oceny i weryfikacji stalosci wilasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1 i oznakowal wyroby

znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1 nie narusza uprawnien

wynikajgcych z przepiséw o ochronie wlasnosci przemystowej, a w szczegoinosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286, z pbiniejszymi
zmianami). Zapewnienie tych uprawniert nalezy do obowigzkéow korzystajgcych z niniejszej Krajowej

Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajac Krajowg Oceng Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine

naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowg jakosé, a wykonawcow robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Wazno$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie

diuzsze niz 5 lat.

1)

2)

3)

4)

S)

6)

7)

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

LZMO01-01787/20/Z00NZM. Raport z badania tasmy PVC-P, Zakiad Inzynierii Materialow
Budowlanych ITB, Warszawa, 2020 r.

LZM02-01787/20/Z00NZM. Raport z badania tasmy|[P
Budowlanych ITB, Warszawa, 2020 r.
LZMO03-01787/20/Z00NZM. Raport z badania tasmyie
Budowlanych ITB, Warszawa, 2020 r.

LZM04-01787/20/Z00NZM. Raport z badania rury & 2 SAINCAR B wianych ITB,
Warszawa, 2020 r. Z ORYGINALEM

LZM00-02991/20/Z00MZN. Raport z badania tasmy PVﬁTgr uiikfﬁdém'ﬂmmmra'éw
Budowlanych ITB, Warszawa, 2020 . f\ V)

.nr773/91
: wéﬁ%%@;%’ad

polichlorku  winylu (PVC-P) i ze zmiekczons goD@WUM N’TAGE’WKU
(PVC-PNB) do przerw roboczych, dylatacyjnych i do § mp ‘ ; ﬁmﬂa
01

potrzeby Aprobaty Technicznej, Zakiad Materiatow Budolla B, Warszawa,
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8) LGO0-01279/15/Z00NM, Raport z badan tasmy uszczelniajgce] ERBAND, Zaklad Geotechniki
i Fundamentowania ITB, Warszawa 20157r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 1SO 868:2005 Tworzywa sztuczne | ebonit. Oznaczanie twardosci metoda wciskania
z zastosowaniem twardos$ciomierza (twardos$¢ metodg Shore'a)

PN-EN ISO 34-1:2007 Guma | kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wytrzymalosci na
rozdzieranie. Probki do badar prostokatne, katowe i lukowe

PN-EN 1SO 1183- Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych

1:2013 nigporowatych. Czes¢ | Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

PN-EN 1928:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaitowe, z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okresianie
wodoszczeinosci

PN-EN 12311-2:2013 Elastyczne wyroby wodochronne. Okraslanie wlasciwoéci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czgsc 2. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw

PN-EN 1SO 62:2008 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie absorpcji wody

PN-EN 12310-2019 Elastyczne wyroby woedochronne. Qkreslanie  wytrzymafosci na
rozdzieranie. Czesé¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachdw

PN-EN 1548:2010 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do pokry¢ dachowych. Okreslanie odpornosci na dziafanie
asfaltu

PN-EN 13967:2017 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych
i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowsj lgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych | kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych.
Definicje i wiasciwosci

PN-EN 10130:2009 Wyroby pfaskie walcowane na_zimno ze stali niskowgglowych do obrobki

= . OWANO NA BUDOWIE
plastycznef na zimno. Warunk rﬁf@&ﬁ@%«%&?&»\ TORYJNO-DYDAKTYCZNY

AT-15-9558/2015 Tasmy uszczelniajgce EBEA Hu Jylafuly | 260wy b apah orasdasimsy

uszczelniajgce ERBAND do przenw roboczych

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINANEM

ZALACZNIKI mgr inz. Tadeugx \Rudnicki
upr. bud. mr /91
i ; ’ ‘ ui. Raniuszka 41, 02-:838 Warszawa
Zatgcznik A. Przekroje oraz wymiary tasmirur . .. - telifax 8475543 - 606-98-88-44 - 11
Zatacznik B, Przyktadowe schematy montazu tasm i rur e Eeiselcinst aodin e SR A A s 33
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Zalacznik A.
[P 4 : e
|
Oznaczenie typu Szerokosc Grubos¢
EXTREA DIN BV EXTREA NB amm | bmm | c,mm
S e E A 100 100 a3
A 150 150 | 45 3
A 190 DIN A 190 190 53
A240DIN |  A240 240 8 | 35
A 320 DIN A 320 320 110 4,5
A 400 DIN A 400 400 | 120 5
A 500 DIN A 500 500 160 6
A 210/7 DIN  A2107 210 100 7
A 260/9 DIN A 260/9 260 115 9
A320/10 DIN A320110 320 170 10
A 350/11 DIN A 350/11 350 175 1
: 4SA100 100 40 3
s “ISA 150 150 | 53 3
SA1900IN | ‘ISA190 190 70 3
*ISA 240 DIN *ISA 240 240 80 35
*ISA 320 DIN *ISA 320 320 100 45
* tasmy z dodatkowymi wzmocnieniami poprzecznymi
Rys. A1. Tasmy do przerw roboczych, wewngtrzne - odmiany A oraz ISA
0 0 ) 0
L ]
Oznaczenle typu Szerokosé Grubosé Profilowanie
EXTREA DIN BV EXTREA NB a, mm b, mm c, mm N f, mm
AA 190 DIN AA 190 190 92 | 3 4 15
AA 240 DIN AA 240 240 110 4 4 20
| AA 240/25 DIN AA 240/25 240 90 4 4 25
| AA 240730 DIN AA 240/30 240 104 | WBUYDOWAND NA BUDOWIE
AA 240/35 DIN AA 240/35 240 e e [l SN
AA 320 DIN AA 320 330 | —tte + & 26 |
| AA320/25 DIN AA 302/25 330 [ 08 L % 8.2 15
AA 320/30 DIN AA 320/30 330 || L4 ZWUUJNEDUL a0
| AA320/35 DIN AA 320/35 330 || Z0ARY Gelmm EM s
AA 500 DIN AA 500 500 2w e e 5 =y WO
AA 500/25 DIN AA 500/25 500 124 0 4 \NRT 25
AA 500/30 DIN AA 500/30 500 124 _upr. nr 773/9%0
AA 500/35 DIN AA50035 | so0 | 124 :]i";;‘"ﬁi"f E?:ga ngga"’ggrasﬁa‘; .

Rys. A2. Tasmy do przerw roboczych, zewnetrzne - odmiana AA; N -lilos¢ kotew

rgcznik A do Krajowe) Oceny Techniczne IT]
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et [
— Uy
Oznaczenie typu Szeroko$é Grubogé

EXTREA DIN BV EXTREA NB a, mm b, mm c, mm

D 100 100 40 3
D150 | 150 50 N

. D190DIN D190 190 75 3
D 240 DIN D 240 240 85 4
D 320 DIN D 320 320 110 5
D 400 DIN D 400 400 | 125 | 55
D500 DIN D 500 500 160 | 6
D250DIN |  D2506 250 120 6
D 320/6 DIN D 220/6 320 170 6
| D250/9DIN D 250/9 250 120 9
. D320/9 OIN D3 320 120 9

D 210/7 DIN D 21077 210 100 El
D 260/9 DIN D 260/9 260 125 9
D 320/10 DIN D 320110 320 ...
D 350/11 DIN D 350/11 350 180 17

|  D400/11 DIN D 400/11 400 | 200 R

Rys. A3. Tasmy dylatacyjne, wewnetrzne - odmiana D

Ol

LT T

1]

AN N

¥

Rys. A4. Tasmy dylatacyjne, zewnetrzne - odmiana DA

Oznaczenie typu Szerokosé Grubosc Profilowanie
i EXTREA DIN BV EXTREA NB a, mm b, mm c,mm [ N f, mm
DA 130 DIN DA 150 150 52 3 14 15
DA240DIN | DA240 | 240 110 4 |4 20
| DA240/25 DIN DA 240/25 240 90 a |4 25
DA240/300IN |  DA24030 | 240 | | 104 | WBHDOWAND NA BBDOWIE
| DA240/35DIN | DA 240/35 240 | | BlpYN L&ﬁﬂ%}f‘;ﬁ%ﬂf* ;’%“NY
DA 320 DIN DA 320 330 ¥ PURAL SRSEAS A< AASARAY . VSbl
DA32025DIN DA 320/25 0 [T T —TE L ——ps
DA320/30DIN | DA 32030 a0 | Lo LZDUDNWDU o
DA320/35DIN | DA 320135 130 | Z1@ORYGINAREM ps
DA5S00DIN | DA 500 500 v e 50 . .
oAsoozson | Oasevss | s | e (O3 RGGRR Rygniok
DAS50C/30DIN DA 500/30 500 124 4ipr. Bué\hr X73/10
| DAS003SODIN | DAS003s s00 | 124 i qﬁ:'ﬁj‘;‘;’ 5 § :"3 8 Warszawd

| Za ac;:nik A do Krajowe) Cceny Techniczne) [T :H(ngg&UEMENIACJA
Ciotke POWYKONAWCZA
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;1
Oznaczenie typu Szerokodé Grubosé Profilowanie
EXTREA DIN BV EXTREA NB at/a2, mm |b1/b2, mm| ¢, mm | N f, mm
AA 1201120 EADIN | AA120/120EA | 120 45 4 4 20
| AA165/165 EADIN |  AA 165/165 EA 165 52 4 6 20
AA 250/250 EA DIN |  AA 250/250 EA 250 85 4 8 20
Rys. AS. Tasmy katowe do przerw roboczych - odmiana AA-EA
L {

L l i |

{

| ]

|

4

|

l:j |

Oznaczenie typu Szerokpsc | GRBE/ " PrMIBWEIRYIE]
EXTREA DIN BV EXTREANB | at/a2, mm | 1/b2, mmty & immoh/N RSy ammiE iso
AA 120/120 EW DIN | AA 120/120 EW 120 45 4 4 20
| AA 165/165 EW DIN | AA 165/165 EW 165 % 2N AS A RO
AA 250/250 EW DIN | AA 250/250 EW I e T e g bl gl
L AN Wi
Rys. A6. Tasmy katowe do przerw i . b
mgrinz. T usz Rudnicki

ul. Raniusz

upk. bud¥ nr 773/91

4%, 02-838 Warszawa

tel/fax 847-565-43, 606-98-88-44

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

nort Edlagznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1
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c

Oznaczenie typu Szerokosé Grubosé Profilowanie
EXTREA DIN BV EXTREA NB at/a2, mm b1/b2,mm| c, mm [ N f, mm
DA 120/120 EA DIN DA 120/120 EA 131 55 4 4 20 i
DA 165/165 EA DIN DA 165/165 EA 176 63 4 16 20
DA 250/250 EA DIN DA 250/250 EA 250 90 4 8 20
Rys. A7. Tasmy katowe do dylatacji - odmiana DA-EA
|
| |
@ =
| -
|
v EO—
Oznaczenie typu Szerokos$é Grubosé Profilowanie
T =1 .
EXTREA DIN BV EXTREA NB alla2, mm ytioZrrm \A'Tgllfﬁlti\l “.{} T T
DA 120/120 EW DIN DA 120/120EW | 131 BERYNEK LmBORAl&jRY'JNOzDY'DAKTYCZiVv
DA 165/165 EW DIN | DA 165/165EW | 176 ga PRAY UL NOWDIRSYNOUVSKIET159
DA 250/250 EW DIN | DA 250/250 EW 50 o 20

Zalgcznix A do Krajowe) Oceny Techniczne) 11

2
Rys. A8. Tasmy katowe do dyl ta@dm

Z ORYG

0SC
LEM

ul. Raniuszka 4
tel/fax 847-5

5

-

6-98-88-44

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

RUT-ZU0ZUNM 484 wydanie 1



el
m ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1 15/34
Ol .
e 5 =

Oznaczenie typu Szerokosé Grubosc

EXTREA DIN BV EXTREANB al, mm a2, mm b, mm ¢, mm

D 180/170 K DIN D 180/170 K 179 170 95 5
Rys. A9. Tasmy dylatacyjne jednostronnie mocowane, wewnetrzne - odmiana D-K
Al L, ot ————,
= [
L 5 | 14 bt
@ E—— WANGNA BUDOWIE

BUDYNEK LABORATORYJ

NO-DYDAKTYCZNY

PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

\
Rys. A10. Tasmy dylatacyjne jednostronnie mocowane, zewnetrone.

Oznaczenie typu Szerokos Froniowanie)
EXTREA DIN BV EXTREA NB al,mm | a2 \ J8 3 UIND & lom f, mm
DA 180/170 K DIN DA 180/170 K 179 107 ORYGINRY EM 30
I ) o = Al 4 = '
| DA 180/170 KADIN | DA 180/170 KA 190 | Zpe—f——p0—t- 5 30

ul. Raniuszka 91, 02-838 Warszawa
tel/fax 847‘5 43, 606-98-88-44

\

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

., /Zalgcznik A do Krajowe) Oceny Techniczne] ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1




LY
16/34 ITR KOT ?0?0/1 480 wydame 1 m
a) FP 320
[ D ]
Oznaczenie typu Szerokosc G}uhoéé
EXTREA DIN BV EXTREA NB a, mm c, mm
FP 320 DIN FP 320 320 5
b) FP 360
L | 1
. i 1A I
Oznaczenie typu Szerokosc | Grubosé
EXTREADINBYV | EXTREANB | a,mm | b1, mm | b2, mm | d1, mm | d2, mm | e, mm | c, mm
FP 360 DIN FP 360 360 147 160 66 40 26 7

Rys. A11. Tasmy dylatacyjne - odmiana FP

i
-
; .
B 3
WBUDOWANO NA BUDOWIE
Oznaczenie typu BLJQYNEK LAB Sdkasy phyt)-D, DAKggsz
a, mm | ¢ mm f&m | F’RN ULL e BRAAMETE YOI RiRkPISH
EXTREA DIN BV | EXTREA NB e
| FAG0/10/20DIN | FA50/10/20 | 50 | 5 %A* b s 1 10 |
FA S0/10/30 DIN | FA50/10/30 | 50 5 ZGOPN bt 10
FA 50/20/20 DIN | FA50/20/20 | 50 5 ?Z GRYG N EFEM 20
FAS50/20/30DIN | FAS50120/30 | 60 | 5 L e ,
FA 70/20/40 DIN | FA 70/20/40 70 5 | 40 ":!g‘ i o
 FAT0/40/40DIN | FA70/40140 | 70 | 5 | 40 2 ypr. bud! 91 40
FA 90/20/20 DIN | FA90/20/20 | 95 5 I 20 | ul. Raniuszka 41, arsza@a
FA90/20/30 DIN | FA90/20/30 | 95 5 30 tagifax 547-55-49, SQ\rSSjZ_Q .
| FA 130/20/20 DIN | FA 130/20/20 | 140 | 5 ] 20 6 ,' \ 20
| FA 13020130 DIN | FA 130/20/30 | 140 s | 30] | e £!
| FA 130/30/30 DIN | FA 130/30/30 | 140 5 30

Rys. A12. Tadmy zamykajace do dy!

aJ:hOMAXKO NAWCZA

Zalgcznik A do Krajowe) Oceny Techniczne) ITB-KOT-2020/1489 wycanie 1
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EZNE S N

EP 35/35i15 EP 21/2519 EP J0/35/20 EP 45/35/20 Eck
EP 35/45/28 EP 35/28/28 Eck EP 45/55/38 EP 45/36/38 Eck
T ¥ | @]
EP 35/3530 EP 45/50/40 s 4;601!& S 45/50/75 Eck
iy :
g & & s
KA 22121 KA 22/24 KA 3028 F 50050
s_-;d.;so S 20/50 Eck S J0/60 S 30/80 Eck
Oznaczenie typu
a, mm b, mm c, mm
EXTREA DIN BV EXTREA NB
EP 35/35/15 EP 35/35/15 _ 35 . 35 15
EP 21/25/19 EP 21/25/19 21 ;25 19
EP 30/35/20 EP 30/35/20 30 | B 20
EP 45/35/20 Eck EP 45/35/20 Eck 45 .3 20
EP 35/45/28 EP 35/45/28 3 45 28
EP 35/28/28 Eck EP 35/28/28 Eck 35 | 28+25 28
EP 45/55/38 EP 45/55/38 45 | 55 38
EP 45/36/38 Eck EP 45/36/38 Eck 75 WRIBOWANG A HUDOWIE
EP 35/35/30 EP 35/35/30 BEDYNEK LABORATORY IN®-DYDAKTYCZNY
EP 45/50/40 EP 45/50/40 a5 PRZY U‘SUNOWOL%SWJWS"”EJ 159
S 45/50/90 S 45/50/90 45.
S 45/50/75 Eck S 45/50/75 Eck R ZGO&E) @) SEC
KA 22/21 KA 22/21 ;@ Gj1
KA 22/24 KA 22/24 ZPRY 4N E M
KA 30/28 KA 30/28 30 mgriee. P}sz dnicki
0 F -
F 50/5 50/50 50 50 c773/b1
s 20/50 s 20150 50 Ui, Ranithirka 41\(B2838 Warszawa
S 20/50 Eck S 20/50 Eck 50  tel/fax@i7-55-4$06-98-88-44
S 30/60 $ 30/60 55 60 35 |
S 30/60 Eck S 30/60 Eck 75 nnmCJA

Rys. A13. Tasmy zabezpieczaiace do “V'a““‘P‘ﬁW?RWAWCZA
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ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1

——

- wm o
BN 20

BN 10 BN
(o fuy Be13) (o ug 1200 g0 g 20261
5 i R —
T E i ‘L
0
| A |
PO | Al a3 - A—— g —— 4
BN 25 BN 30 BN 40
w0 Py 1w d [EYEPTR ST 160 ug 1743)
8 " ™
|
S0 GP
& I
82 —~
BN 50 -
168 tug 4382) BN 80
—4—a —
PR ] —_——
i kL3
L [
P—30 4 —=
KE 1 Eche KE 3 Ecke
oo hug 18-25) tdohn 2334
i Oznaczenie typu i 3
amm | b,mm c, mim
EXTREA DIN BV EXTREA NB l
BN BN10 2 | 15 15
BN 15 BN 15 25 25 25
BN 20 BN 20 | 26 31 3
BN 25 BN 23 30 a7 37
BN 30 BN 30 35 43 43
| BN40 BN 40 40 s2 | s2
BN 50 BN 50 50 62 | 82
o . __BNE6O | | 60 [we{owANGNA BUDOWIE
KE 1 Ecke KE 1 Ecke BAEDYNEK L36BORATORY JND-DYDAKTYCZNY
= Eomen A e -
KE 2 KEZ 38| RZY UL NOWOURSYNOWSKIEJ 159
KE 3 Ecke  KE3Ecke —_ 18 o
. KE4 | KE 4 ZA Z(GODNO
Rys. A14, Profile wykonczeniows!

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Oznaczenie typu Szerokosé, | Grubosé,
EXTREA DIN BV EXTREA NB mm | mm
SF 80/5 D[N SF B0/S 80
SF 100/5 DIN SF 100/5 100 5

Oznaczenie typu Szerokoéé, | Grubosé,
EXTREA DIN BV EXTREA NB mm mm
SF 120/4 DIN SF 120/4 120 4
Oznaczenie typu Szerokogé, Grubosé,
EXTREA DIN BV EXTREA NB mm | mm
SF 120/6 DIN SF 120/6 120 6
ETEED

WBUDOWANO NA BUDOWIE

BHRHEHARORATFOR Y INO-DYDAKTYCZNY
Oznacze?nie typu SZerbkudd| | GuBe8E/RSYNOWSKIES 159
EXTREA DIN BV EXTREA NB oY bR

|
SF12012DIN | SF120/12|

Rys. A15. Tasmy do uszczelniania przerw

DOKUMENTACJA
R POWYKONAWCZA

[PF N e TAtaTANE R N s TAY b
¥

tgcznik A do Krajowe] Oceny Techniczne| | TB-KE-2626/480-wydamme-
rt Ciofko
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ES 100
P

(_ SRR \,_& g TN )
ES 160

("\_,,\,,\_wm-ﬂ o i (/j L FTEY | T ‘\

. /ﬁ’”“'““‘v‘u‘vm“m—\ Ry [ VH\‘V/l

P R . a
Oznaczenie typu Szerokoé¢ | Grubosé
EXTREA DIN BV EXTREA NB a, mm Cy
ES 180 DIN ES 180 180 8
ES 160 DIN ES 160 6 | 1
ES 100 DIN ES 100 100 65

Rys. A16. Tasmy do przerw roboczych ES w $cianach szczelinowych

| i
WBUDOWANQO NA BUDOWIE

L L BUDYNEK LABORATORY JNQ-DYDA YCZNY

PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

| AT
*

Oznaczenie typu ‘i Szerokos
EXTREA ER amm |
EF200 200
EF 250 250 80 neyr ing. Tadetsz.Rudnicki
EF 300 300 | 100 8 32,
; S w uprbod i X 3/91
| EF3502 350 120 | 338 Warszawa

tel/fax 847-55-43, 6&8-88—44
Rys. A17. Tasmy do przerw roboczych, wewnetrzne - odmiana EF

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Tecnniczne) | | B=REST=2020rr89wytarme
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U S |
]_\_n.n.ru\_/—\ /_\_/\.r\..:.r\_/—\
b=
| | |
| : -
|- b | |
a |
- —~ =
Oznaczenle typu Szerokosé Grubosé
EXTREA ER a, mm b, mm c, mm f, mm
FS 310 310 80 10 22

Rys. A18. Tasmy do przerw roboczych ze stalowymi plytkami, wewnetrzne - odmiana FS

Loy
N

tel/fax 847-

0]
- - - - R
- | 1 77
Oznaczenie typu Szerokosé il GrubqﬁBL DO pvq%% %%U DOWIE _
EXTREA ER a, mm b,mm | | BUARNEK 4 AdaIHA -DYDAKTYCZNY
— + PREH—NO VSKIEJ 159

EA 250 250 100 | L—6 <4 s =2
 EAB3S0 350 100 % 3T -

EA 500 500 150 || LA LBUDN

Rys. A19. Tasmy do przerw roboczye : I\f

mgr inZ. T\w Rudnicki
upr.\bud, nr 773/91

, 606-98-88-44

ul. Raniuszk1<. 02-838 Warszawa
5-

DOKUM

ENTACJA

POWYKONAWCZA

Zatacznik A do Krajowej Oceny Techniczne| ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1




»
22/34 ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1 m

~Oznaczonle typu Szerokosé Grubogé
EXTREAER a, mm b, mm k, mm ¢, mm f, mm
FM 200 200 110 20 9 32
FM 250 250 125 20 9 32
| FM 300 300 175 20 10 E
FM 350 350 180 20 12 38
| FM400 40 | 20 | 20 _1—_2‘+ 38
. FM 500 500 300 | 20 13 38

| b WBUDQWANO NA BUDOWIE |
P . | BUDYNEK LAGORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL NOWOURSYNOWSKIEJ 159
Q T
- L
Oznaczenie typu Szerokosf £ UH \ bTN
EXTREA ER amm | bmm | kmm dniicki
FM 350 DS 3% 180 | 35

i 8 Warszawa
Rys. A20. Tasmy dylatacyjne, wewnetrzne - odrtaﬁfmd&dl‘msﬁmfi- 8-88-44

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

Zatgeznik A do Krajowe| Oceny Techniczne) ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1
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a
==
Oznaczenie typu Szerokoéé Gruboséé
EXTREA ER a, mm b, mm k, mm f, mm ¢, mm

FMS 350 350 120 20 32 10
FMS 400 400 170 | 20 32 11
FMS 500 500 230 20 38 12

|

—

o
Y UL. NOWOURSYNOWSKIEJ

WBUDOWANO NA BUDOWIE

K LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

Rys. A21. Tasmy dylatacyjne ze stalowymi ptytkami, wewnetrzne - odmiany F

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

do Krajowe; Oceny Techniczne| ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1

Zalgcznik A

f Ciofko

‘777
159
a
r ’ *i
ZA ZGODNOSC
Oznaczenietypu | fzerokoé Z OR\’GINMM
EXTREA ER a, mm b, mm R ’ o
, Rydnicki
FMS 400 DS 400 | 170 32 35 |} /
FMS 500 DS 500 230 32 ~er. bud. hKF73/d1
— ut-Rani v = arszawa
tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44

i FMS DS, c.¢.
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Oznaczenie typu Szerokosé Grubosdé llogé
EXTREAER a, mm b, mm <, mm f, mm kotew
AM?_SQ | 2540 i 100 6 KE 4
AM 350 350 100 6 31
AM 500 500 150 6 3

Rys. A22. Tasmy dylatacyjne, zewngtrzne - odmiana AM

b

- D‘ - |

0 =i =8 T} Bl |

v | ‘

. - LJ
f WBUDOWANG NAJBUDOWIE
L BUDYNEK LABORATORﬂNm KTYCZNY
PREY-+Hr HIRSHNOWSIIE | 159
Oznaczenie typu Wysokosc | SzarokGST Wﬂ llose
EXTREA ER amm b mm [ren
,JYK 5“2 J!. 55 | 20 g N \El' 1Al EQR'_'I ri 2 —
FAESO | %5 | % f6 VTN BINAR AT J2
FAE 70 ! 70 30 20 mfar 1hz ij usz F uéﬂ@hl
________ T L . | 40 30 5 | o2
FVK 7/ 10 50 40 upr" ? Sw Il
2 { ——— il amuszk&i v& Warszawa
FAE 100 105 0 20 Iﬁft';!!! _p 143, 606-98%88-44
FAE 150 | 158 30 20

FVK 15/7 50 | 70 s -\
e “"“’“"""”"’"“'%K RON:\TVCSZAA

Zatacznik A do Krajowe| Oceny Techniczne) ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1
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- — b [
OQO ¢ OQO ‘
|
D
Oznaczenie typu Szerokosé | Wysokosé | Szerokose
EXTREAER  SPOIny, MM | 3 mm | b,mm
HK 15 . 813 15 22
HK 25 1320 | 25 25
HK 30 20-25 30 25
HK37 25.32 37 30
HK 43 30-38 43 35
HK 50 3742 50 40
| HK6D 43-52 60 50
HK 75 50-60 75 60

Rys. A24. Tasmy specjaine - odmiana HK

Oznaczenie typu Szerokoé¢ | Grubosé

EXTREA ER a, mm c, mm
FLK 100 100 4
| FLK200 | 200 4
ELi 250 22y WBUBOWANO NA BUDOWIE
FLK 280 | 28 ,Burvmr—"gm ORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
FLK 300 |30 PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159
FLK 350 350 e
FLK 400 WA lZzEO0 30
FLK 500 T s P el
=N 4
Z ORY AYEM

Rys. A25. Tasmy specjalne - odmiama@t#z. ETa Z Rudnicki

upr. lbud. It 773/91
ul. Raniuszka 41| 02-838 Warszawa
tel/fax 847-? 3, 606-98-88-44

N

Za#éczmki;do Krajowe| Oceny Technicznej IT] BIQTQ()%!uMw%ah!IACJA
POWYKONAWCZA
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|
N
co' 1
- st
A
200 . 100 4
| - e > | - -
B 300 g
Oznaczenie typu T Szeorokosdd - g Grubosc
EXTREAER  amm bi,mm | b2mm | dmm | ¢ mm
KFB330 | 300 | 200 100 26 8
Rys. A26. Tasmy specjaine - odmiana KFB
!
N
Tg)}
} 7l = "‘\__h—ﬂ'—‘_‘ﬂ‘__ﬁL
b L 250 g0 [ 140 |
[ 450 .
Oznaczenie typu ! Szerokosé | Grubosé
EXTREA ER amm | bl,mm |b2mm b3dmm cmm | fmm
A 450 K1 450 | 250 60 140 26 5
Rys. A27. Tasmy specjaine - odmlana A KL
20 |
N ! WBUDOWANO NA euooww
= \_| BUDYNEK LARORATORYJNO-D YBAKTYCZNY
: O —RR@LMWYSKIE{J 159
Imialaaaaaaaayl |
\__ L2 g o =
T S ZORYSINANM
S | mgr inz Taﬁtgs?«\ﬁﬁhicki
Oznaczenletypu | Szerokodt ver. bud. nc TASBPost
EXTREA ER amm | b1, mm b2, mm | ba|.ddanjuszie 1, 0835 Wardzaws
 FM350KF 350 156 100 | oK AR s
Rys. A28. Tasmy specjalne - odmiana FM KF
DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
Zaigcznik A do Krajowe| Oceny Techniczne) | TE=RST=2020+ 488 wydarme—t
mgr inz. &

upr. bez oj

PDL/000S/ TR
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°f AL, |

b 160

‘ s i
Oznaczenie typu Szerokosé Grubos$é
EXTREAER a, mm b1, mm b2, mm b3, mm ¢, mm d, mm k, mm
AMS 350 350 160 66 124 25 6 31 |
Rys. A29. Tasmy specjaine - odmiana AMS
m 4
o~ ]
1
J WBUDOWANO NA BUDOWIE
BU&;WEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159
oL 2o
7\ Tadeusz
.40 . 75 . u Rudnicki
— ) 200 w01 773/91
ul. Ram 41, 02-838 Warszawa
) tel/fax 4 55-43, 606-98-88-44
| Oznaczenie typu Wysoko$é ) B Szerokosé \ Grubosé
EXTREA ER h, mm a, mm b1, mm 2,
FM 350 K 195 200 40 s 1

FO
Rys. A30. Tasmy specjalne - odfiTana FUT K

. Zatgcznik A do Krajowey Oceny Techniczne) ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1
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»
ITB-KOT-2020/1489 wydanie 1 m

LDWEL.__ .

«©
™

t

RRRR— e (RS : )

sl +
- ,_,L, 28 " " 130 n
™ 303 -l
Oznaczenie typu ‘ Wysokosé Szerokosé Gruboscé
EXTREA ER h, mm a, mm b1, mm | b2, mm b3, mm d, mm k, mm
FM 500 KS 265 303 45 128 130 13 38

225

Rys. A31. Tasmy specjalne - odmiana FM KS

3

N |
L TR, g e
| ) \

23

A7
-~ A PORYGINALEM

W OWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJINO-DYDAKTYCZNY
\ PRZYL-NOWOURSYNOWSKIEJ 159
1/ v

pLa=as awau s

PNOSC

|- 2
Oznaczenie typu | Wysokosc Szerokosc
EXTREA ER h, mm a,mm |b1, mm
FK 500 225 273 | @3 |

i rins!
eAhe af il 9 $5i0T

mgr inZ .‘"’l g
Kierownin puts

upr: HOZ &

PDLI0008IO

Rys. A32. Tasmy specjaine -

IOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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Oznaczenie typu Wysokoséé Szerokosé Grubo$é
EXTREA ER h, mm a, mm b1, mm | b2, mm b3, mm d, mm k, mm
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Oznaczenie typu Szeroko$é Grubos$é
EXTREA ER a, mm c,mm | d, mm
Omega 380 380 50 | 9
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4 NJIN LI M
EXTREA ER a, mm ¢, mm , mm
FM 350 KF2 350 20 Mgring Tadeusa Rydnicki
X
Rys. A37. Tasmy specjalne - odmiana FM 350 K2 bud. nr 1
ul. Raniuszka 41, 02-8 arszawa
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ERBAND
——F
ERBAND 12 35 45 546 | 125
ERBAND 125 25 50 5+6 125
ERBAND 15 35 45 5+6 150
ERBAND 150 | 25 50 5+6 150
Rys. A41. Tasmy ERBAND
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WBUDOWANQC NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORY JNO-DYDAKTYCZNY
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1. Tadma do przerw roboczych wewnetrzna - odmiana A / S

2. Tasma uszczelniajaca do przerw roboczych zewnetrzng - ZA..ZGO NOS C
Z ORYGINALEM

3. Tasdma zamykajaca do dylatacji - odmiana FA

4. Tasma wewnetrzna do dylatacji - odmiana D mgr inz. eusz Rudnicki
5. Tadma zewnetrzna do dylatacji - odmiana DA pritidd. nr 773/91
ul. Raniuszka 41, 02-838 Warszawa
6. Rury uszczelniajace E tel/fax 847-$5-43, 606-98-88-44
Rys. B1. Przyklady zastosowan tasr Eﬁm E N T AC J A
| POWYKONAWCZA
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Rys. B2. Montaz tasmy ERBAND
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Rys. B3. Przykiad potaczenia tasm ERBAND
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Miasto Wieder

Magistrat miasta Wieden

MAGISTRATSABTEILUNG 39

Osrodek badawczy, inspekcji oraz certyfikacji miasta
Wieden VFA — Laborataria inzynierii budowlanej

Ulica: Rinnbockstrale 15
A-1110 WIEDEN

Telefon: (+43 1) 79514 — 8039
E-mail: post@ma.39.wien.gv.at

Adresat:

EXTE Extrudertechnik GmbH
Industriestr. 3

06429 Nienburg

Niemcy

MA 39 - VFA 2013-0846.01

Miasto Wieden

Administracja miejska miasta Wieden

WYDZIAL 39

Osrodek badawczy, inspekcji oraz certyfikacji miasta
Wieden

Laboratoria badawcze inzynierii budowlanej

Faks: (+43 1) 79514 - 99 8039
Strona internetowa: www.ma.39.wien.at

Wieden, 18 lipca 2013 r.

(pieczgd)
WYDZIAE ADMINISTRACIH MIEJSKIE]
WIEDEN
Raport z badan
dotyczacych

odpornosci ogniowej przekiadek dystansowych do szalunkéw, wyrobéw ,Kompakt” FSG i ,,Kompakt” FSK
(testy przeprowadzone 3 lipca 2013 r.)

Zamawiajacy: EXTE Extrudertechnik GmbH

Data zamdwienia: 6 marca 2013 r.

Probka:

2 szt. blokéw betonowych o wymiarach 500 mm x 500 mm x 250 mm (df. x wys.

x szer.), kazda z 4 szt. podktadek szalunkowych typu FSG Fertigspreize ,Kompakt”
(probka #1) i typu FSK Fertigspreize , Kompakt” oraz 2 szt. korkow szalunkowych typu

,STF” dla kazdej przektadki.

Program badania:

Podsumowanie oceny:

zewnetrznej stronie przektadki sz u
(komentarze i uwagi znajdujg sie

Niniejszy raport sktada sig z 4 stron bﬂ' ml

Badanie przektadek szalunkowych pod wzgledem ich wlasciwosci ognio

2 austriackg norrmg ONORM EN 1363}1.
BUDYNEK LABORATORYJINO-DYDAKTYCZNY

Podczas badania odpornosci ogniowg)
odpornosé ogniowa byta testowal
norma ONORM EN 1363-1, gdzie aDZA
zewnetrznej stronie przektadki szalun

ch zgodnie
WBUDOWANO NA BUDOWIE

przekidek M#IuH@WHE@EWW%@ﬁﬂ 59

riackg

g |$cken ony po
na ce 1 oSl almierzony po
& 42K

fhgrlnz rl' d u z Rudnicki
-ﬁgfg{ue 12 stron)

dolol 2

ul. Raniuszka'41,\02-838 Warszawa
tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44

DOKUMENTACJA
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VFA — Laboratoria inzynierii budowlanej

1. informacje ogdine

Pismem z dnia 6 marca 2013 r. Zamawiajgcy powierzyt MA 39 przeprowadzenie badan odpornosci ogniowej
przektadek szalunkowych przeznaczonych do produkcji wodoszczelnych punktdow mocowania.

Po zfozeniu zamowienia omdwiono i uzgodniono z MA 39 strukture przeznaczong do badan {(dobdr prébki do
badan).

2. Warunki badania

Metoda badawcza sluigca do okreslenia odpornosci ogniowej jest okreslona w normie ONORM EN 1363-1,
zgodnie z ktorg probka musi by¢ wystawiona na dziatanie temperatur krzywej temperatura—czas dla danego
elementu. W tym przypadku ocena bedzie oparta na maksymalnych temperaturach osiggnigtych na
powierzchni probki z dala od ognia.

3. Prébka do badar

Zamawiajgcy dostarczyt 2 jednostkowe prébki betonu do badarh wraz z zalewanymi przektadkami
szalunkowymi, ktére zostaty zamontowane w otworze pieca testowego 3 lipca 2013 roku.

Do badar zamontowano nastepujace przektadki szalunkowe:

Prébka do badan #1:
4 szt » przektadki szalunkowe FSG Fertigspreize ,Kompakt” z korkami ,,STF” (dla
. kazdej przektadki jedna sz}. po stromie, gRili - QIS JRANT ¥k PR AYSIAE
— oddalonej od ognia) BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159
Probka do badan #2:

ZA ZGODNOSC

4 szt * przektadki szalunkowe SQE@:RWP g lf_mm LSTF” {dia
kazdej przekiadki jedna i i stronie
* 5 Sy
8szt. oddalonej od ognia) mgrinz. Rudnicki
upr. bud. 73/91
ul. Raniuszka 41:02:838 Warszawa
Opis prébek do badan (wedtug informacji Zamawiajacego): tel/fax 847-55- -98-88-44

FSK — przektadka Fertigspreize Kompakt

*  FSG = w petni zmontowana przekiadka szalunkowa ze wspor ikiep zquamm/‘!;ﬁgﬂ,oée
zamontowanymi rowkowanymi nakladkami, z izolacjg wodng RF@WMK @’NA’W’@VEﬁ

FSK = jednoczesciowa przektadka szalunkowa formowana wtryskowo, kompletna, w tym 2 sztuki korkdw
STF.

Korki RKW pozostajg w betonie i zostang uszczelnione za pomocg korkéw STF.
Korek STF do RKW

Korek do szczelnego zamknigcia izolacji wodnej RKW.
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VFA — Laboratoria inzynierii budowlanej

Dtugosc korka: ok. 28 mm
Produkty wykonane sg z HDPE (polietylenu o wysokiej gestosci).
Korki STF s wprowadzane do przektadki bez uzycia kleju. Do kazdej przekladki uzyto 2 szt. korkdw.

Przeswit miedzy przektadkami wynosit ok. 240 mm. Cze$¢ betonowa zostata wykonana z betonu B2 o klasie
wytrzymatosci C25/30.

Catkowite wymiary badanej prébki: 500 mm x 500 mm x 250 mm
Wiecej szczegdldw dotyczacych badanych probek znajduje sie w zataczniku, strony 1&2.
4, Konfiguracja badania

Betonowe bloki z przektadkami zostaty umieszczone pionowo w ramie testowej komory ogniowej z droznym
otworem testowym o wymiarach 550 mm szerokosci x 550 mm wysokosci. Szczeliny miedzy blokami
betonowymi a otworem testowym zostaty uszczelnione 2a pomocg paskow wetny mineralne;.

Probka zostata poddana badaniu zgodnie z normg ONORM EN 1363-1.
5. Procedura badania

Komora spalania byta ogrzewana za pomocj palnika olejowego {bardzo lekki olej opatowy wg normy ONORM C
1109). Temperatura w komorze ogniowej byta kontrolowana funkcjg sredniej wartosci punktéw pomiarowych
temperatury komory ogniowej zgodnie z krzywg temperatura-czas elementu.

Badanie przeprowadzono 3 lipca 2013 roku.
Przed badaniem temperatura w hali laboratoryjnej wynosita 23°C.
Cisnienie pieca byto monitorowane i kontrolowane zgodnie z normg ONORM EN 1363-1.

W celu pomiaru temperatury w komorze spalania zainstalowano 4 termopary plytkowe (patrz zatacznik, strona
3) w odlegtosci ok. 10 cm od badanych prébek. 4 szt. kazdej termopary zostaty zamocowane z boku, z dala od
ognia kazdej z 2 badanych sztuk prébek (patrz zatgcznik, strony 4 i 5).

6. Wynik

WBUDOWANO NA BUDOWIE

DS ELER0% IhIone HorEs Beta: BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

30 minut: Wymagania dot. izolacji termicznej i inte
60 minut: Wymagania dot. izolacji termicznej i in egmscztgx@ 6
67 minut: Wilgoc wycieka z betonowego bloku.

90 minut: Wymagania dot. izolacji termicznej i inlegralnosci komor ¢
120 minut: Wymagania dot. izolacji termicznej i integralnosei Mrm -‘ Z Rudnicki
180 minut: Wymagania dot. izolacji termicznej i |ntegralnosm komoryuprs Rbion 2 773/91

. ani uszka 41 2-838 Warszawa
182 minuty: Wymagania dot. izolacji termicznej i Integralnostib Y75 Re NH8.g8-88-44

badanie przerwano (na zyczenie Zamawiajgcego).

DOKUMENTACJA
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| ___ VFA-Llaboratoria iniynierii budowlanej

Zatgcznik, strony 6-9, przedstawia odpowiednio temperatury mierzone podczas badania (temperatury obszaru
pozaru, temperatury na powierzchni prébki z dala od ognia) oraz wykres pomiaru cisnienia.

Dokumentacja fotograficzna znajduje sie w zataczniku, strony od 10 do 12.

7. Ocena wynikéw badar

Badana konstrukcja zostata poddana badaniu w temperaturze krzywej temperatura-czasu elementu przez okres
182 minut, przy czym maksymalny wzrost temperatury mierzony na zewngtrznej stronie przektadki FSK
,Kompakt”, zamontowanej na prébce nr 1, wynosit 37K, a mierzony na zewnetrznej stronie przektadki FSK
Kompakt”, zamontowanej na prébce nr 2, wynosit 52K i tym samym byl nizszy od maksymalnego
dopuszczalnego wzrostu temperatury o 180K okreslonego w normie ONORM EN 1363-1.

Na podstawie wynikéw testow stwierdzono, ze badane przekfadki szalunkowe FSG ,Kompakt” i FSK ,,Kompakt”,
kazda uszczelniona korkiem ,,STF”, pomysinie spetnily kryteria izolacji ciepinej i szczelnosci przez okres testowy
182 minut zgodnie z normg ONORM EN 1363-1.

Osoba odpowiedzialna Kierownik laboratorium, upowazniony do ztozenia podpisu
{podpis) {podpis)

Dipl.-HTL-Ing. Kurt Danzinger, MSc Dipl. Ing. Dr. techn. Christian PGhn

Techn. Amtsrat Senatsrat
(pieczec)

WBUDOWANO NA BUDOWIE

Pruf-, Uberwachungs- und Zer| it EehABORATORYINO-DYDAKTYCZNY

PRZY UL. NOWQURSYNOWSKIEJ 159

Stadt Wiep

Osrodek badawczy, inspekgji %Aem@ D N O S C
.Z ORYGINALEM

miasta Wied

e e
mgr inz. Ta Rudnicki
Wiacmiannils méemadlen hadnismanma nennbeil § snebfilbasii |
METOWHIK G5T00Ra CalGaWwiiCgo, wisopeni 1+ COilynimaly \“‘
(podpis) upr. bud. 73/91

ul. Raniuszka 4‘i‘;,.0 838 Warszawa
Dipl.-Ing. Georg Pommer  tel/fax 847-55—43{6-98-88-44

Senatsrat
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Bergische Universitit Wuppertal
Institut fiir Konstruktiven Ingenieurbau

Bergische Universitat Wuppertal
Fachbereich D — Abt. Bauingenieurwesen
Institut fur Konstruktiven Ingenieurbau
Pauluskirchstrale 11

42285 Wuppertal

Niemcy

Raport z badan A - 84/2011 -1

9 wrzesnia 2011 r.

Raport A - 84/2011-1
Strona 1

Proba szczelnosci rurowych nakfadek rowkowanych RK i wstepnie zmantowanych przekladek FSK.

Exte, Nienburg, Saale, Niemcy

Zamawiajacy:

EXTE — Extrudertechnik GmbH
Industriestrafie 3

06429 Nienburg / Saale

Niemcy

Niniejszy Raport moze by¢ publikowany wytacznie w formil

wytacznie wyciggdw bedzie wymagata zgody Institut fur ansz.u &ﬁv(m_s m M E M

Niniejszy raport zawiera w sumie cztery (4) strony.

WBUDOWANQO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

LS@I;I( hcja

mgrinz. T d Rudnicki

tellfax 847- 55\ , 606-98-88-44

DOKUMENTACJA
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Bergische Universitat Wuppertal Raport A —84/2011-1
Institut fiir Konstruktiven Ingenieurbau Strana 2

p Informacje ogéine

EXTE — Extrudertechnik GmbH z IndustriestraBe 3, 06429 Nienburg/Saale, Niemcy powierzyt Institut fur
Kanstruktiven Ingenieurbau z Bergische Universitat Wuppertal University badanie szczelnosci odpowiednio
nakiadek rurowych RK i wstepnie zmontowanych przekiadek FSK. Probki do badaii zostary dostarczone przezr
Kupujacego.

Wstepnie zmontowane przektadki FSK, jak pokazano na rysunku 1, zostaly uszczelnione korkiem zaslepiajacym.
Rurowe nakladki rowkowane, jak pokazanc na rysunku 2, rowniei zostaty uszczelnione korkiem zaslepiajacym
na jednym koncu. Na drugim koricu zamontowano plastikowa rurg. Na potrzeby badan wykonano trzy (3)
standardowe bloki betonowe o wymiarach 150 x 150 x 150 mm’, w ktorych prébki testowe zostaty
amieszerone na réwni 7 dolng strong. 7gadnie 7, DRV-Merkbiatt Abstandshalfer” (biuletyn techniczny DBV
i karta instruktazowa dotyczaca przektadek), A3.1, zastosowano beton o klasie wytrzymatosci C25/30 i wysokiej
odpernosci na przenikanie wody zgednie z DIN 1045-2, 5.5.3 (R2).

Po dwudziestu oémiu (28) dniach bloki betonowe zostaly przebadane w celu potwierdzenia powyiszych
wiadciwoéci zgodnle z norma DIN EN 12350,

2, Whyniki badan
21 Dadanie wodosrczelnodei

Przed badaniem prébki osadzone w betonie zostaly oczyszczone z osiadajacego pod nimi betonu. Na rysunkach
12 pukazanu prezykladowe powierzchnie testowe. Probki byty poddawane dziataniu cisnienia 5 bar przez trzy
(3) dni. W tym okresie nie wykryto zadnych przeciekow 2z zaslepek; por. tabela 1.

| Rodzaj | Probka #1 _ Probkas2 Probka#3
| Wstegpnie zmontowana Brak wycieku Brak wycieku Brak wycieku

' przektadka FSK 1
| Rurowa nakfadka | ‘
1 rowkowana RK | Brak wycieku | Brak wycieku Brak wycieku ‘

{podpis)
WBUDOWANO NA BUDOWIE
Dipl.-Ing. W. Hammer BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 158
{pieczac] (pr=rrery

BERGISCHE UNIVERSITAT WUPPERTAL a%ﬁcg@@@p}@@,@m
Z ORYGINALEM

mgr inZ.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

mgr inZ
KierGwiiny




Raport A —84/2011-1

Bergische Universitit Wuppertal
Strona 3

(rysunek)

Rysunek 1: wstepnie zmontowana przekfadka FSK razem z korkiem

{rysunek)

Rysunek 2: Rurowa naktadka rowkowana RK z wsuniet rura

WBUDOWANC NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgrinr. c}ﬁusz Rudnicki
upr. byd. nr 773/91

ul. Raniuszka\41, 02-838 Warszawa
tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44

DOKUMENTACJA
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mar inz. Rohgrt Cic

Kierownik QUoowy

upr. bez o0gj



Bergische Universitdt Wuppertal
Institut fir Konstruktiven Ingenieurbau

{rysunek}

Raport A - 84/2011-1
Strona 4

Zdjecie 1: Rurowa naklfadka rowkowana RK 1.3 wraz z zaélepka po badaniu, rurowa nakladka rowkowana RKW

wraz z korkiem STF

(rysunek)

Zdjecie 2: Wstgpnle zmontowana przekladka FSK 2.2 wraz z zadlepkg po badaniu

mgr in
Kierow

'Ii,r '_- 1;_ o
PDL/0003: Quan v 2

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNQ-DYDAKTYCZNY
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Priifung der Dichtigkeit an RK Rillenkappen und FSK Fertig-
spreizen, Fa. Exte, Nienburg, Saale

Auftraggeber:

EXTE - Extrudertechnik GmbH
Industriestrafie 3
06429 Nienburg / Saale
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1, Allgemeines

Das Institut fiir Konstruktiven Ingenieurbau der Bergischen Universitit Wuppertal erhielt von
der EXTE - Extrudertechnik GmbH, Industriestrafie 3, 06429 Nienburg / Saale, den Aufirag zur
Priitung der Dichtigkeit an RK Rillenkappen und FSK Fertigspreizen. Die zu priifenden Teile
wurden durch den Auftrageber angeliefert.

Die Fertigspreizen FSK, Bild |, wurden mit einem Sperrstoplen verschlossen. Die Rillenkappen,
s. Bild 2, wurden ebenfalls auf der e¢inen Seite mit einem Sperrstopfen verschlossen. Auf der
anderen Seite wurde ein KunststolTrohr montiert. Fir die Versuche wurden je drei Nommwiir(e!
150 x 150 x 130 mm? hergestellt, in dem die zu priifenden Teile biindig zur Unterseite eingesetzt
wurden. Als Beton wurde in Anlchnung an das “DBV-Merkblatt Abstandshalter”, A3.1, ein
Beton der Festigkeitsklasse C25/30 mit hohem Wassereindringwiderstand nach DIN 1045-2,
5.5.3 (R2) verwendet.

Dic Priifung der Wiirfcl nach 28 Tagen Wasscrlagerung zur Bestétigung der o.g. Eigenschaften
erfolgte gem. DIN EN 12390.

2.  Priifergebnisse
21 Priifung der Wasserundurchlissigkeit

Vor der Priifung wurden die einbetonierten Priiflinge von Beton, der unter diese gelaufen war,
befreit. Die Fotos 1 - 2 zeigen beispielhaft die Priifflachen. Die Proben wurden 3 Tage mit einem
Druck von 5 bar belastet. Wihrend dieser Zeit wurde keine Undichtigkeit der Sperrstopfen
festgestellt, s. Tabelle 1.

I'yp Probe | Probe 2 Probe 3

| FSK Fertigspreize | keine Undichtigkeit | keine Undichtigkeit | keine Undichtigkeit
RK Rillenkappe keine [Undichtigkeit | keine Undichtigkeit | keine Un%@ ﬁ%’
N7 2

‘-‘ 2 =AY ¥ '
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Bild 1: FSK Fertigspreize mit Stopfen

' 'R BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

Bild 2: RK Rillenkappe mit Stopfen unid e -
mgr jnz. Tdeusz Rudnicki
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Foto 1: RK Rillenkappe 1.3 mit Sperrstopfen nach der Priifung
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KRAJOWA DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr Bent/1/2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: WYROBY

‘; USZCZELNIAJACE BENTOSIL

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: BT1

3. Zamierzone zastosowanie: Wykonywanie uszczelnien polaczen
konstrukcji betonowych i zelbetowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkeji wyrobu:

SILICO Sp. z 0.0., ul. Zgody 16 B, Jozefin, 05-074 HALINOW

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: jak
wyZej

6. Krajowy system zastosowany do oceny 1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych:
System 3

7. Krajowa ocena techniczna: KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-
2019/1158 WYDANIE 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

-masa barwy brazowej, czerwonej lub czarnej

-cisnienie pecznienia >600 kPa

-wodoszczelnos¢, brak przecicku przy cisnieniu 0,5 MPa
-wodoszczelnos¢ po suszeniu, brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa
-dopuszczalne odchylki wymiarow: +/- 10%

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi wlasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. 0 wyrobach budowlanych, na wylaczng odpowiedzialnosé producenta

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY

W imieniu producenta podpisal(a): PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIE 156
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INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul Filtrowa 1. www itb.pl

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1868) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

na wniosek:

SILICO Sp. z 0.0.
ul. Zgody 16B, Jozefin, 05-074 Halinow

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1158 wydanie 1 stanowi pozytywng ocene wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobéw budowlanych do Zamierzonego Zastosowania

Wyroby uszczelniajace BENTOSIL i SWELLSIL

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej WBUDOWANO NA BUDOWIE
31 grudnia 2024 r. BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOS(
“2 7 ORY GINAkE

: ‘L mgr inz. Tadeusz dijnicki
i ¢ g'jﬂzﬁgjﬁca/
“ upr. bud. pr 77
ul. RYfs ﬁ‘f,(gﬂl’@ Warszawa

tel/fax 847-55-43, 606-98-88-44
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Warszawa, 31 grudnia 2019 r

Dokument Krajowej Oceny Techniczney ITB-KOT-2019/1158 wydanie 1 zawiera 9 stron, w tym 1 Zatacznik Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko w catosci Publikowanie Jub upowszaecnnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowe] Oceny Technicznej sa wyroby uszczelniajace BENTOSIL
I SWELLSIL (oznaczenie typu wyrobu), produkowane przez SILICO Sp z c.0., ul. Zgody 16B, Jozefin,
05-074 Halinbw, w zakiadzie produkcyjnym w Halinowie.

Wyroby uszczeiniajgce BENTOSIL sg wytwarzane z mieszanki na bazie kauczuku NR | SBR,
oleju parafinowego, bentonitu oraz olejéw minerainych i pigmentéw nieorganicznych. W wyniku kontaktu
z wodg wyroby peczniejg, tworzac aktywna bariere wodoszczelna.

Wyroby uszczelniajgce SWELLSIL §3 wylwarzane z termoplastycznego elastomeru
pecznigjacego pod wplywem wody
Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujace wyroby:
sznury uszczelniajace BENTOSIL, o przekroju okraglym, o srednicach w zakresie @ 10 = 70 mm, ze
stopniowaniem co 1 mm,
tasmy uszczelniajgce BENTOSIL, o przekroju prostokatnym, o wymiarach bokéw od 5 do 70 mm, ze
stopniowaniem co 1 mm,
profile uszczelek miedzykregowych BENTOSIL, o przekroju tréjkatnym: BS 1000 (podstawa 20 mm
i wysoko$¢ 30 mm), BS 1200 (podstawa 23 mm i wysokos¢ 37 mm) | BS 1500 (podstawa 27 mm
i wysoko$¢ 44 mm),
sznury uszczelniajgce SWELLSIL, o przekroju okragtym, o $rednicach w zakresie @10 + 70 mm,
ze stopniowaniem co 1 mm,
tasmy uszczelniajgce SWELLSIL, o przekroju prostokgtnym, o wymiarach bokéw od 5 do 70 mm,
ze stopniowaniem co 1 mm,

- korki SWELLSIL, w ksztaicie walca, o érednicach w zakresie 10 + 70 mm, ze stopniowaniem co
1 mm, o maksymalnej diugosci 70 mm.
Cechy identyfikacyjne wyrobow uszczelniajgcych BENTOSIL i SWELLSIL podano

w Zatgczniku A.

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTY_CZNY

Wyroby uszczelniajgce BENTOSIL | SWELLSIL przdznacZoRé $4/ko g9
potgczen monolitycznych konstrukcji betonowych i zelb
pionowych i poziomych potaczer nowych | starych elem

przewodow Instalacyjnych w przegrodach budowlanych

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

ek iach podziemnych

i Rs & men do

5-43, 606-98-88-44

Powierzchnia betonu w miejscu styku z wyrobem uszczelnia iby¢ sucha, stabilna,

wolna od zanieczyszczen oraz materialéw zmniejszajgcych pr!ycm w ﬁ o)
BENTOSIL i SWELLSIL nie nalezy ukiada¢ na powierzchniach p JKBB%KgSAﬁii

gring.
Wyroby uszczelniajgce BENTOSIL | SWELLSIL mogg by¢ stosowane w

obiektow budowlanych oraz instalacjach wodnych (z wylaczend?r&agﬁﬁsz <

transportu wody pitnej). zabezpieczajac je przed dziataniem wéd gruntaaifar. 847-5
CYm powin
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Wyroby uszczelniajace BENTOSIL i SWELLSIL umieszcza sie w miejscu przysziego ziacza,
a nastepnie wykonuje sasiedni element konstrukcji, w taki sposéb, aby wyréb zostat catkowicie zamkniety
w betonie. Wyroby powinny by¢ doci$niete do podioza Wyroby mogg by¢ mocowane do podioza za
pomoca siatki | gwozdzi lub kleju. Odcinki tasm, sznurdw lub profili 1gczy sig czotowo na styk.

Umieszczenie wyrobow uszczelniajacych BENTOSIL + SWELLSIL w zamknigtej przestrzen
betonu ogranicza ich swobcde pecznienia. Przenikajaca do betonu woda powoduje powstawanie
nieprzepuszczalnego zelu, ktéry staje sie wodoszczelng barerg i pod wplywem ci$nienia pgcznienia
wypelnia i uszczelnia pory | rysy w betonie W czasie wykonywania prac temperatura otoczena i podioza
nie powinna byé nizsza niz -5°C.

Wyroby objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczna nie powinny byé stosowane jako
samodzielne uszczelnienie kompensacyjnych szczelin dylatacyjnych.

Wyroby uszczelniajgce BENTOSIL | SWELLSIL powinny byc stosowane zgodnie z projektem
technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

- polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, w szczegolnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U z2019r poz 1065),

- postanowieri niniejszej Krajowe| Oceny Techniczne),

~ instrukcji stosowania wyrobow opracowanaj przez producenta i dostarczanej odbiorcom.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu

Wiasciwosci uzytkowe wyrobdw uszczelniajacych BENTOSIL i SWELLSIL podano w tablicy 1

Tablica 1
Wiasciwosci uzytkowe
Poz. Zasadnicze charakterystyki e - Metody oceny
BENTOSIL SWELLSIL
1 2 3 4 5
1 C:smeme peczruama kPa 2 600 = 700 p.3.21
2 Wodoszczelnosc, brak rzec:eku prz WBUDGWANG NA BUZOWIE g
cisnieniu, MPa P L HADYNEK LABORATORY INERBYDAKTY CZNY
T T “T = ——PRZEY- U NOWOURSYNOWSKIET ] 59
3 Wodoszczelnosc po suszeniu, brak Us 5 323
przecieku przy cisnieniu, MPa Sty

ZA ZGODNOSC
3.2. Metody zastosowane do oceny wiasciwoséci u&k@:ﬁk’ G | N ALRM

AT \
Metody zastosowane do oceny wiasciwosci uzytkowych podancmgﬁ 83 1T-a§i§L§

upr. bud. nr?
3.2.1. Sprawdzenie cisnienia pecznienia. Badanie nalezy WARATSMECAW (2R853

normy PN-B-04481 1988, o zakresie obciazer umozliwiajacym wyrﬁwngﬂ ?6!%@&5‘@@9

peczniejacg probke. Wymiary probki powinny by¢ dostosowane dg

poddang dziataniu wody nalezy obcigza¢ az do momentu wyrowra B@K’UMEN ?A@ JA

obcigzeniem Miarg cisnienia pecznienia jest wartosé obcigze wtpﬁwm Arw’cczaA
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w pierscieniu aparatu (bez mozliwosci odksztalcenia bocznego) nie wykazuje zmian wysokosci,

w warunkach dziatania wody

3.2.2. Sprawdzenie wodoszczelno$ci. Wodoszczelnosé wyrobu nalezy sprawdza¢ na probkach
wykonanych z tasmy umieszczonej w przerwie roboczej plyty betonowej, poddanych dzialaniu cinienia
wody w okreslonym czasie. Po 28 dniach sezonowania probki nalezy zamontowaé w urzadzeniu do
badania wodoszczelnoéci, a nastepnie poddad probki przez 3 doby wstepnemu nasaczaniu przy
utrzymywanym ci$nieniu 0,01 MPa Po tym czasie nalezy zwigkszyc¢ cisnienie do 0,1 MPa i utrzymywac
Je przez kolejne 7 dni. W nastgpnym tygodniu nalezy zwigkszac ci$nienie co 24 godz o kolejne 0. 1 MPa,
az do wartosci, przy ktorej stwierdzany jest wyciek wody na spodniej stranie probki. W przypadku gdy nie
stwierdza si¢ przecieku az do wartosci cignienia rzedu 0.5 MPa nie nalezy dalej podwyzszaé cisnienia
badawczego | utrzymywac te wartos$é przez kolejne 14 dni. Wynik nalezy uznaé¢ za dodatni, jesli
wszystkie trzy probki nie wykazywaly przesigkania przy danej wartosci ci$nienia

3.2.3. Sprawdzenie wodoszczelnoéci po suszeniu. Wodoszczelnogé po suszeniu nalezy
sprawdza¢ na probkach po badaniu wedtug p. 322 suszonych przez 6 tygodni w warunkach
laboratoryjnych w temperaturze 23 + 2 °C i wilgotnosci 50 + 5% ponownie poddanych badaniu wedlug

p 322

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby uszczelniajace BENTOSIL i SWELLSIL powinny by¢ pakowane, przechowywane
i transportowane w oryginalnych opakowaniach producenta, w sposob zapewniajacy niezmiennosé ich
wiasciwosci  uzytkowych. Opakowania powinny zabezpiecza¢ tasmy przed zawilgoceniem,
uszkodzeniami mechanicznymi, odksztaiceniami lub zniszczeniem.

Spostéb znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiemn budowtanym
(Dz. U 22016, poz. 1966, z pozniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujace informacje:

- dwie ostatnie cyfry roku, w ktorym znak budowlan i

wyrobie budowlanym,

nazwa | adres siedziby producenta lub znak identyfika

nazwe | adres siedziby producenta, 5
| ZA ZGODNOSC

- nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
- numer | rok wydania krajowe] oceny technlczm!j.Zg@RY@JW Md klarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2019/1158 wydanie T) mgr inZ.[ Ta eqsz Rudnicki

- numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych |
upr. buglinr 773/91

- poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych, ul. Raniuszka 44| 02-838 Warszawa
adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaraci@iiRxs@AFoBE42H06028Tedé na

niej udostepniona

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych pow mWﬂMENT&A&@n Jn
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki iflub infor laﬁ GWSN Aewﬁrz:h
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zawartych w wyrobie budawlanym, o ktérych mowa w art 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1807/2006
Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolett | stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego | Rady w sprawie kiasyfikacji. oznakowania | pakowania substancy | mieszanin
(CLP), zmieniajgcego | uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG 1 1999/45/WE oraz zmieniajacego
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1, Krajowy system oceny i weryfikac|i stato$cl wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U z 2018 r, poz. 1966, z pozniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 3 oceny | weryfikacji statosci wiasciwosct uzytkowych

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p 3. stanowig badanie typu wyrobu, dopéki nie nastgpig
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontroia produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkc)i w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagamia 1| postanowienia, przyjgte przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposcb systematyczny, w formie zasad | procedur, wiacznie
z zapisami z prowadzonych badan Zakladowa kontrola produkcji powinna byC dostosowana do

technologii produkgji | zapewnia¢ utrzymanie w produkcj) seryjnej deklarowanych wiasciwosci uzytkowych

wyrobu.

o Lodon abon oo b

kiado kontrola produkcii obejmuje specyfikacjg—r—sprawararme—surowedyw-—t-sidadriied
Zakiadowa Kaftiola: peadikct oaejmuje. SECCY RGN YWOUDOWANO NA BLIOOW

kontrole | badania w procesie wytwarzania oraz badania koftmiisyiuedivg BORAT FROWAAZIIE RS C ZNY

producenta zgodnie 2z ustalenym planem badan oraz 0 i | 59

w dokumentacji zakladowe| kontroli produkgji.

Wyniki kontroh produkcji powinny byc systelratyczﬁjgmomﬁsastu powinny

potwierdzaé, ze wyroby speiniajg kryteria oceny | w¢ r\@( ytkowych

Poszczegoine wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nif

mozliwe do identyfikac)i | odtworzenia

upr. bud
: ul. Raniuszka 41, 02:838 Warszawa
5.4. Badania kontroine tolfax 847-55-43, 696-98-88-44

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje

i g DOKUMENTACJA
) badania ckresowe. POWYKONAWCZA




L
lm ITB-KOT-2019/1158 wydanie 1 7/9
5.4.2. Badania bieZace. Badania biezace obejmuja sprawdzenie
a) wygladu zewnetrznego,
b) wymiarow,
c) gestosci

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie
a) cisnienia pecznienia,
b) wodoszczelnosc,
¢) wodoszczelnosci po suszeniu.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezace powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobéw Wielko$¢ parti wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaci

zaktadowe| kontroli produkciji
Badania okresowe powinny byé wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna iTB-KOT-2019/1158 wydanie 1 Jest pozytywna oceng
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobow uszczelniajacych BENTOSIL
I SWELLSIL, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowiert Oceny, majg
wplyw na spelnienie wymagah podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob bedzie

zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019/1158 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz.
268, z pozniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, moga by¢
wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonai oceny
i weryfikacji stalosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzil krajowa deklaracje wiasciwosci uzytkowych

zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2019/115§ wydanie g aanaxowal WyrebyHznakgem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2019

zmianami). Zapewnienie tych uprawniert nalezy do obo
Oceny Technicznej ITB.

1 nr 773/91
2 2-838 Warszawa
2B oo s g ae

6.4. ITB wydajac Krajowa Ocene Techniczng nie bierzemqgﬁéwl
naruszenie praw wylgcznych i nabytych.

DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA
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6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobow od cdpowiedzialnosci za ich
prawidiowa jakos¢, a wykonawcow robdt budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

Zastosowanie,

6.6. Waznos¢ Krajowe) Oceny Technicznej moze by€ przediuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze

niz 5 lat

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1. LZMO0-01334/19/Z00NM, Rapori z badania tasim uszczelniajgcych BENTOSIL | SWELLSIL, Zakiad
Inzynierii Materiatow Budowlanych ITB. Warszawa, 2019 r

2. LZKD1-01334/19/Z00NZM. Raport z badania cisnienia pecznienia tasmy SWELLSIL, Zaktad
Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Warszawa, 2019 .

3. LZK02-01334/19/Z00NZM Raport z badania ci$nienia pecznienia tasmy BENTOSIL, Zakiad
Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki | Betonu ITB, Warszawa, 2019 r

4. 02154/13/Z00NM  (LMO00-02154/13/Z00NM i LG00-02154/13/Z00NM). Badania wybranych
wiasciwosci tasmy kauczukowo-bentonitowe] BENTOSIL na potrzeby zmian do aprobaty technicznej,
Zaktad Materiaiéw Budowlanych ITB, Warszawa, 2013 r

5 2682/12/Z00NM Badania tasm, sznuréw i korkéw SwellSil dla potrzeb Aprobaty Technicznej, Zaktad
Materiatow Budowlanych ITB, 2013 r.

6 LMO00-1174/13/Z00NM Raport z badan pecznienia swobodnego, Zakiad Materiatéw Budowlanych ITB,

2013r

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-B-04481:1388 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-1SO 2781 1996 Guma. Oznaczanie gestosci

AT-15-7847/2013 Kauczukowo-bentonitowe tasmy uszczelniajgce BENTOSIL
AT-15-8143/2013 Tasmy, sznury | korki uszczelniajgce SwellSi

WBLUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Ta Rudnicki
N

upr. bud
ul. Raniuszka 41,024838 Warszawa
-98-88-44

tel/fax 847-55-4%&
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Zatacznik A,

Tablica A. Cechy identyfikacyjne wyrobow uszczelniajgcych BENTOSIL | SWELLSIL

i Wymagania ‘l
Poz. Cechy identyfikacyjne Metody badan
BENTOSIL rr SWELLSIL
1 — 2 - T | 4 | o 5 ]
1 Wyglad zewnetrzny i wymiary masa barwy
m?:::{gzgwy zielonej lub
2 innej, zgodnej z
brgzowej lub
czzmuéej Rojaryelyka
uformowana w u(ormiﬁv:na w l
wyrab o v, sprawdzenie okiem
przekroju i W);krc'u i nieuzbrojonym, w $wietle
wymiarach pﬂmia rajr ch dziennym, z odleglosci
zgodnych z p. 1, z ;’,‘:1 ol s i ok. 50 cm
bez deformaciji g i dzfonn‘al cji'
rzekroju i :
(BTN A e
powierzchni meéw 7
s powierzchni
i i wyrobu
2 | Dopuszczaine odchytki wymiarow, pomiar suwmiarka, rednia z co
mm +10% najmniej 3 pomtarow w 10
roznych przekrojach wyrobu
s K}
3 | Gestosé, giem 1,50 + 10% 1.20 £ 10% PN-ISO 2781:1996, metoda A

WBUDOWANO NA BUDOWIE
BUDYNEK LABORATORYJNO-DYDAKTYCZNY
PRZY UL. NOWOURSYNOWSKIEJ 159

ZA ZGORNOSC
Z ORYG|NALEM

mgrinz

usz Rudnicki

.nr773/91
ul. Raniuszka\#1, 02-838 Warszawa
tel/fax 8 -43, 606-98-88-44
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