
Rzędna wierzchu płyty
Rzędna spodu płyty

S3/1 40x60

symbol elementu- słup żelbetowy

szerokość elementu (cm)
wysokość elementu (cm)

LEGENDA:

W3/1 30x80 s:+11.84

symbol elementu- wieniec żelbetowa

SC3/1 gr. 30 cm

symbol elementu - ściana żelbetowa

rzędna spodu belki (m)

grubość ściany

ATT gr. 15 w:+11.84
rzędna wierzchu attyki (m)

symbol elementu - attyka
grubość attyki

numer segmentu
numer elementu

szerokość elementu (cm)
wysokość elementu (cm)

numer segmentu
numer elementu

R3/1 40x60

symbol elementu- rdzeń żelbetowy

szerokość elementu (cm)
wysokość elementu (cm)

numer segmentu
numer elementu

B3/1 30x80 s:+11.84

symbol elementu- belka żelbetowa

rzędna spodu belki (m)

szerokość elementu (cm)
wysokość elementu (cm)

numer segmentu
numer elementu

BS3/1 30x80 s:+11.84

symbol elementu- belka stalowa

rzędna spodu belki (m)

szerokość elementu (cm)
wysokość elementu (cm)

numer segmentu
numer elementu

210x100

Wysokośc otworu (cm)

Szerokość otworu (cm)

Wierzch otworu (m)

numer segmentu
numer elementu

symbol elementu- wieniec żelbetowa

LEKKI DACH Z BLACHA TRAPEZOWĄ

STROP ŻELBETOWY

SŁUP/ RDZEŃ ŻELBETOWY

ŻELBET

PŁYTA STRUNOBETONOWA

PODŁOGA NA GRUNCIE

ŚCIANA MUROWANA

OTWÓR OKIENNY/DRZWIOWY

OTWÓR W STROPIE

A

PRZEKRÓJ

POSPÓŁKA ŻWIROWO- PIASKOWA

UWAGI:
POWYŻSZE RYSUNKI MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE TYLKO I
WYŁĄCZNIE JAKO PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJI. NIE
BRAĆ WYMIARÓW ZE SKALI. UŻYWAĆ JEDYNIE WYMIARÓW
NOMINOWANYCH. NALEŻY CZYTAĆ W POŁĄCZENIU ZE
WSZTSKIMI INNYMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I
INŻYNIERYJNYMI ORAZ INNYCH KONSULTANTÓW. PROJEKTANT
KONSTRUKCJI ORAZ ARCHITEKT PROWADZĄCY WINNI BYĆ
NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIENI O JAKIEJKOLWIEK
NIEZGODNOŚCI.

PRAWA AUTORSKIE DO TEGO RYSUNKU ZASTRZEŻONE PRZEZ
PROJEKTANTA KONSTRUKCJI BBC SP. Z O. O. LUB INACZEJ WG
ODRĘBNEJ UMOWY.

PRZEDMIOTOWY PROJEKT KONSTRUKCJI (UTWÓR) JEST
CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.
(DZ. U. NR POZ. 83 Z DNIA 23 LUTEGO 1994R. Z PÓŹN. ZM.).
ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAŻ LUB
JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU BEZ ZGODY
AUTORÓW SĄ ZABRONIONE. NA ETAPIE REALIZACJI
INWESTYCJI WSZELKIE PRACE I DECYZJE, DOTYCZĄCE
ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH, MATERIAŁOWYCH I
ILOŚCIOWYCH (W TYM WSZYSTKIE DOMIARY) MOGĄ BYĆ
PODEJMOWANE TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE
PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
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Krawędz płyty fundamentowej, zmiana rzędnej -4,73
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Pisanie tekstu
Zmiana rzędnej fundamentu na -4,73
ze względu na obawę posadowienia stóp 
fundamentowych pod słupy w miejscu
rozkopu pod fundamenty łącznika zgodnie
z FRI 0030/KONSTR/8320/21 
Nie otrzymano zrewidowyancy rysunków
szalunkowych płyty fundamentowej. Nie
otrzymano zrewidowyanych rysunków 
zbrojarskich płyty fundamentowej
Zbrojenie w obrzarze zmian wykonano
analogicznie do zbrojenia płyty 
fundamentowej zgodnie ze sztuką
budowlaną
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Rezygnacja z dylatacji między łącnzikiem a 
segmentem nr 2 zgodnie z RFI 0020/KONSTR/8320/21
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Pisanie tekstu
Zmiana rzędnej płyty fundamentowej podszybia na -5,24
ze względu na wymagania dostawcy wind
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Zmiana rzędnej płyty fundamentowej podszybia na -5,24
ze względu na wymagania dostawcy wind
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Pisanie tekstu
Szchemat przegłębienia płyty fundamentowej pod żuraw
wraz z zbrojeniem. Przegłębienie zgodne z projektem 
warsztatowym posadowieniażurawia przedstawiony jako 
załąnik w dokumentacji powykonawczej K03.1.1

CiolkoR
Linia
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Pisanie tekstu
Zmiana lokalizacji ściany fundamentowej
RFI 0014/KONSTR/8320/21
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Owal
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CiolkoR
Pisanie tekstu
Zmiana rzędnej łąw fundamentowych
RFI 0030/KONSTR/8320/21

CiolkoR
Prostokąt

CiolkoR
Pisanie tekstu

CiolkoR
Pisanie tekstu
poszerzenie obstawki na płycie fundamentowej
względem na niedopasowanie zbrojenia przegłębienia 
do wymiarów zgodnych z RFI 0152/KONSTR/8320/21
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